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H+H IN DEUTSCHLAND

Ein multinationales Unternehmen

H+H Kalksandstein und Porenbeton bieten vielféltige
Moglichkeiten bei der Umsetzung verschiedener Bauvorhaben.
Dadurch wird flexibles und nachhaltiges Bauen unter

Bertcksichtigung individueller und kreativer Ideen moglich.
Okologische und

lhre Vorteile: nachhaltige Bauweise

Regionale Rohstoffe, kurze Transportwege und bewahrte Qualitat
unserer Produkte schonen Ressourcen und die Umwelt.

Unser Team aus erfahrenen Spezialisten steht Ihnen fur
Beratungen und diverse Serviceleistungen in der Planung und
der Ausftihrung zur Verfugung. lhre personlichen

Ansprechpartner
Hohe Anforderungen an Warme-, Brand- und Schallschutz sind
fUr unser massives Mauerwerk kein Problem.

Dadurch eréffnen sich vielfaltige Moglichkeiten, um rationell
und effizient zu bauen.

Einfache Umsetzung von
Bauphysik und Statik

Nachhaltigkeit ist ein strategischer Wachstumsfaktor fiir H+H.

Unser Ansatz basiert darauf, die Wachstumschancen im Bereich der nachhaltigen
Baustoffe zu nutzen. H+H Porenbeton- und Kalksandstein-Produkte verfligen tber aktuelle
Umweltproduktdeklarationen (EPDs) nach ISO 14025.

e

AN ’ 2
© Bundesverband Kalksandsteinindustrie e.V./IBU e.V. © Bundesverband Porenbetonindustriee.V. / 1BU e.V.

Weitere Informationen finden Sie unter www.hplush.de



UNSERE STANDORTE

H+H International A/S

H+H International A/S ist ein an der dénischen Borse notiertes Unternehmen mit Hauptsitz in
Kopenhagen und einer der fuhrenden Produzenten von Wandbaustoffen in Europa. Im Geschafts-
jahr 2022 erwirtschaftete die Unternehmensgruppe einen Umsatz von rund 450 Millionen Euro.
H+H betreibt insgesamt 27 Werke in Deutschland, GroRbritannien, Polen und der Schweiz.

In diesen werden pro Jahr Gber vier Millionen Kubikmeter Wandbaustoffe produziert. In Dane-
mark, Schweden, den Beneluxlandern und Tschechien existieren dartiber hinaus Vertriebsgesell-
schaften. Weltweit beschaftigte die Gruppe im Jahr 2022 mehr als 1.700 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter.

H+H in Deutschland

In Deutschland betreibt H+H heute 14 Standorte fur die Herstellung und den Vertrieb von Poren-
beton und Kalksandstein. Die deutschen Tochtergesellschaften erwirtschaften einen jahrlichen

Gesamtumsatz von nahezu 200 Millionen Euro. Sie beschéftigen rund 500 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter.

9 Verwaltung/Vertrieb

9 Porenbetonwerk

@ Kalksandsteinwerk

(@) Abhollager




KONTAKTADRESSEN IM KUNDENSERVICE

Servicezentren und Abholstandorte Kalksandstein

® Hamburg

©® Bremen

® Hannover

LJ
Dortmund

]
Kéin

() ’
Niirnberg

°‘ Karlsruhe

L
Stuttgart

Servicezentren Kalksandstein (Auftragsabwicklung)
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Kalksandsteinwerk Kavelstorf
Silder Moor 11, 18196 Kavelstorf

Abhollager Kalksandstein Demmin
Jarmener Chaussee 8, 17109 Demmin

Kalksandsteinwerk Herzfelde
Rehfelder Weg 1, 15378 Herzfelde

Baustoffwerke Dresden GmbH & Co. KG
Radeburger StraBRe 30, 01129 Dresden

Kalksandsteinwerk Babenhausen
Am Hardtweg 8, 64832 Babenhausen

Abhollager Kalksandstein Kronau
Am Gemeindewald, 76709 Kronau

Kalksandsteinwerk Durmersheim
Malscher StraRe 17, 76448 Durmersheim

Abhollager Kalksandstein Breisach-Niederrimsingen
IndustriestraBe 5, 79206 Breisach-Niederrimsingen

Berlin ® °

L)
Leipzig °

L)
Dresden

Miinchen
()

Kontakt

038208 6250
service-nord@HplusH.de

038208 6250
service-nord@HplusH.de

033434 4470
service-ost@HplusH.de

0351817 870
service-sued-ost@HplusH.de

07245 806 260
service-sued@HplusH.de

07245 806 260
service-sued@HplusH.de

07245 806 260
service-sued@HplusH.de

O O KO O Ko XO HNe Ko

07245 806 260
service-sued@HplusH.de

X

*Die Nummerierungen auf der Karte beziehen sich auf die Servicezentren Kalksandstein (Auftragsabwicklung)



Servicezentren und Abholstandorte Porenbeton

2

® Bremen

L]
® Hannover E=

L)
Dortmund

]
Kéin

.
Leipzig 3

L]
Dresden

Frankfurt
L]

4
Niirnberg

® Karlsruhe

L]
Stuttgart

Miinchen
()

Servicezentren Porenbeton (Auftragsabwicklung und Abrechnung) Kontakt

1 Porenbetonwerk Wittenborn
IndustriestraBe 3, 23829 Wittenborn

2 Porenbetonwerk Hamm
KranstraBe 30, 59071 Hamm

3 Porenbetonwerk Laussnitz
WerkstraRe 9, 01936 LaufBnitz

a Porenbetonwerk Feuchtwangen

© 0238830700
=2 bestellungenwibo@HplusH.de

© 0238830700
0«0 bestellungenhamm@HplusH.de

© 0352055140
54 info.laussnitz@HplusH.de

© 0238830700

Deichmann Strasse 2, 91555 Feuchtwangen = bestellungenfeuchtwangen@HplusH.de

*Die Nummerierungen auf der Karte beziehen sich auf die Servicezentren Porenbeton (Auftragsabwicklung und Abrechnung)

Abrechnung Kalksandstein

H+H Deutschland GmbH

Kontakt

© 021129880070

Hans-Bockler-StraBBe 33, 40476 Dusseldorf =< team-konditionen@HplusH.de

Palettengutschriften Kalksandstein und Porenbeton Kontakt

H+H Deutschland GmbH

© 021129880070

Hans-Bockler-StraBe 33, 40476 Dusseldorf =1 paletten@HplusH.de




SERVICELEISTUNGEN UND LOGISTIK

Kalksandstein und Porenbeton

FRACHTVERGUTUNG FUR STEINE BEI SELBSTABHOLUNG

H+H Porenbeton

4,50€/m3 ‘ 7,00 €/m3 ‘ 8,50€/m3 ‘ 10,00 €/m3 ‘ 11,50 €/m3
Zur Ermittlung der Entfernung ist der Handlerstandort sowie die Ladestelle maBgeblich.

H+H Kalksandstein

Die Abholvergutung erfolgt abhangig vom Werksstandort und von der Frachtzone.

ENTLADUNG

Warte-, Be- und Entladezeiten

Die Warte-, Be- und Entladezeiten am Einsatzort werden fur Kalksandstein innerhalb der ersten halben Stunde

und fur Porenbeton innerhalb der ersten Stunde nicht in Rechnung gestellt. 2600
Dartber hinaus gehende Warte-, Be- und Entladezeiten, die z.B. durch kundenseitige Anforderungen wie '

Entladung auf eine Sohlplatte /Geschossdecke etc. entstehen, werden je angefangene halbe Stunde berechnet.

Die Anlieferung zur Baustelle erfolgt grundsatzlich mit Kranfahrzeugen. Sofern keine bauseitige Entladung
gewlnschtist, berechnen wir fur die Serviceleistung der ebenerdigen Entladung neben dem Fahrzeug:

Entladung mittels LKW-Bordkran pro m3 H+H Kalksandstein 11,90
Entladung mittels LKW-Bordkran pro m3 H+H Porenbeton 6,90
Entladung mittels LKW-eigenem Stapler pro m3 H+H Porenbeton 7,90

Basis fur die Abrechnung sind die Angaben fiir die entsprechenden Produkte auf dem Lieferschein.

Getrennte Entladestellen (ab 2. Entladestelle)

I T

Die Belieferung von getrennten Entladestellen innerhalb von 25 km wird je Lieferung pauschal berechnet. ‘ 79,00

KLEINMENGEN-ZUSCHLAGE

e

Die Anlieferung mit nicht voll ausgeladenen Lastztigen/Motorwagen wird je Lieferung wie folgt berechnet:

H+H Kalksandstein

Pro fehlendem m? (Basis 10 m3 / fur Planlochsteine Basis 13 m3) 35,00
H+H Porenbeton

Pro fehlendem m? (Basis 30 m?) 20,00
Mindestbestellwert Porenbeton 600,00

Bei Lieferung von Porenbeton entfallen bei kundenseitiger Ausladung an ein Baustoffhandelslager im Umkreis
von 25 km der 1. Entladestelle die Berechnung der 2. Entladestelle und des Kleinmengenzuschlags.



WERKSPALETTEN UND EUROPALETTEN

Verkaufspreise

I T

Der Verkauf der H+H Kalksandsteine erfolgt zum Teil auf Werkspaletten.
Der Verkauf der H+H Porenbetonsteine erfolgt immer auf Werkspaletten.

- Verkaufspreis je Werkspalette 24,50
- Verkaufspreis je Europalette 24,50
Riickvergilitung
- Ruckvergttung je Werkspalette bei Abholung durch H+H innerhalb von 3 Monaten nach Anlieferung
(ab 40 Werkspaletten in wiederverwendbarem Zustand bei moglichen Gebrauchsspuren, die in Stapeln 19,50

beladefahig in Reichweite des Fahrzeugkrans gelagert sind)

- Ruckvergutung je Europalette bei Abholung durch H+H innerhalb von 3 Monaten nach Anlieferung
(ab 40 Europaletten in wiederverwendbarem Zustand, d.h. ohne erforderlichen Reparaturaufwand, die in 19,50
Stapeln beladefahig in Reichweite des Fahrzeugkrans gelagert sind)

Die Anforderungen zur Abholung der Paletten sind mit folgenden Angaben an die E-Mail-Adresse:
paletten@hplush.de zu richten.

» Name und Standort des Baustoffhandels

» Abholort: PLZ, StraBBe, Ort

» Name Kontaktperson inkl. Telefonnummer

* Anzahl der abzuholenden Werkspaletten/Europaletten

H+H wird die angezeigten Paletten innerhalb von 5 Werktagen abholen und die Anzahl dokumentieren.
Die Ruckvergttung von Paletten, die innerhalb von 3 Monaten nach Auslieferung durch H+H bei uns zur
Abholung angemeldet wurden, erfolgt zeitnah nach der Abholung.

Bei Abholung von weniger als 40 Paletten wird eine Pauschale berechnet.

Die Kriterien fur wiederverwendbare Paletten finden Sie unter folgendem QR-Code:

TRANSPORT

Motorwagen/Umladen
Sofern eine Baustelle nicht mit einem LKW (40 t Gesamtgewicht) befahrbar ist und ein Umladen (von dem 117,20
Anhanger auf den Motorwagen) erforderlich ist, berechnen wir fur diese Serviceleistung eine Pauschale.

RESERVIERUNGEN/UMBESTELLUNGEN

Stornierung von Bestellungen weniger als 24 Stunden vor Auslieferung mlré%eétoens

KOMMISSIONIERUNGEN

Das Abpacken/Kommissionieren bei Reduzierung der angegebenen Paket-/Paletten-Inhalte wird

je neu gepackter Palette mit einem Pauschalbetrag berechnet. 20,00

Lose/gebanderte Ware (KS), die auf Kundenwunsch palettiert werden soll, wird je neu gepackter Palette

mit einem Pauschalbetrag berechnet. 20.00

PLANUNGSSERVICE/ELEMENTIERUNGEN

Anhand der eingereichten Ausfiihrungsplanung und der Statik:
Erstellung von H+H Wandabwicklungen. Abrechnung je m? abgewickelte Wandflache
3,50
Die aus der H+H Wandelementierung erzeugte Mengenzusammenstellung unterstutzt bei
den termingerechten Bestellungen und Materiallieferungen gemaf aktueller Bauabschnitte.
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BESTELLUNG UND ANLIEFERUNG

10.

11.

12.

13.

Samtliche Preise gelten frei Bau zuziglich der aktuell gtiltigen Umsatzsteuer bei voller
LKW-Ausladung fur die erste Entladestelle — fur Lieferungen innerhalb von Deutschland mit
Ausnahme von Inseln.

Bestellungen sind schriftlich bei unserer Auftragsannahme aufzugeben.

Die Liefertermine sind Richtwerte. Die Zeitangaben sind nicht Bestandteil des Liefervertrages.
Lieferungen sind in den folgenden Zeitfenstern moglich (Montag-Freitag):

Friih: 06:00 - 09:00 Uhr
Vormittags: 06:00 - 13:00 Uhr
Im Laufe des Tages: 06:00 —18:00 Uhr

Der Warenempfanger kontrolliert Lieferschein und Ware auf Vollstédndigkeit und Inhalt
und quittiert den Erhalt der Ware. Abweichungen sind schriftlich zu vermerken.

Bis zu einem Anteil von tblicherweise 5% sind jegliche Beschadigungen an H+H Mauersteinen
nicht zu beanstanden.

Die Baustellen mussen fur 40 t-Motorwagen mit Anhanger oder Sattelztige mit 4 m Durchfahrts-
hohe befahrbar sein. Die Beurteilung der Befahrbarkeit der Baustelle obliegt dem Fahrzeugfuhrer.

Die Ricknahme der von H+H gelieferten Verpackungen (Folien, PE-Bénder) schlieBt nicht
die Erstattung der Kosten fur die Rucklieferung ein. Entsorgungskosten werden nicht erstattet.

In Ausnahmefallen nehmen wir verkaufsfahiges Material in vollen Verpackungseinheiten zurick.
Bei Warenriicknahme werden 50 % des Nettowarenwertes gutgeschrieben. Der Transportaufwand
far die Anlieferung der Ware wird nicht erstattet. Die Ruckholung der Ware durch H+H wird in
Rechnung gestellt. Die Rticknahme von auftragsbezogener Ware, Verblendern, Innensichtsteinen,
Dunnbettmortel und Handelsware ist ausgeschlossen.

Fur die H+H Mauerwerkslésungen liefern wir die entsprechende Menge Dunnbettmartel mit.
Die Menge wird auf volle Gebinde aufgerundet und separat berechnet. Aus Produkthaftungs-
grinden ist eine Lieferung ohne Dinnbettmartel nicht moglich. Weitere Informationen zu
Verbrauchsmengen und Preisen entnehmen Sie den Produktinformationen.

Die Anlieferung zur Baustelle erfolgt grundsatzlich mit Entlademaoglichkeit. Diese beinhaltet die
ebenerdige Entladung neben dem Fahrzeug und wird separat berechnet.
Nahere Informationen finden Sie unter Serviceleistungen.

Der Verkauf unseres Porenbetons erfolgt grundsatzlich auf Porenbeton-Werkspaletten.
Der Verkauf unserer Kalksandsteine erfolgt zum Teil auf KS-Werkspaletten.
Nahere Informationen finden Sie unter Serviceleistungen.

Diese Preisliste ist nach bestem Wissen und dem Stand der Technik zum Zeitpunkt der
Erstellung erarbeitet worden.

Es gelten die Hinweise zur Verlade- und Ladungssicherung (siehe Website).

Weitere Regelungen entnehmen Sie bitte unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen,
siehe S. 38-39.



GERATE UND ZUBEHOR FUR DIE VERARBEITUNG

(Auswahl)

Minikran 300 kg

motorisch verfahrbar, Auslage 5 m, elektrisch aufrichtbar, Hakenhohe 4,50 m bei teleskopiertem Mast 6 m
inkl. Versetztechnik fur KS-QUADRO oder Porenbeton-Multielement

Minikran 400 kg

motorisch verfahrbar, Auslage 5 m, elektrisch aufrichtbar, Hakenhohe 4,50 m bei teleskopiertem Mast 6 m
inkl. Versetztechnik fur KS-QUADRO oder Porenbeton-Multielement

Minikran 220 kg

manuell verfahrbar und aufrichtbar, Auslage 5 m, Hakenhthe 4,0 m.

Microkran 150 kg
Auslage 3,50 m, Hakenhéhe 3,50 m
inkl. Variogreifer VSG510

Variogreifer VSG510 fiir KS-QUADRO und Porenbeton-Multielement

mit einem Greifabstand von 11,5 bis 51 cm, inkl. 1 Paar Greifbacken

KS-QUADRO-Versetzgreifer
fir 12,5 und 25 cm Lochabstand

KS-QUADRO-Quer-/Passsteingreifer H9

mit einem Greifabstand von 10 bis 36,5 cm

o
TRENN- UND SAGETECHNIK

KS-Steinspalter elektro-hydraulisch

Porenbeton Bandsage Jumbo

Porenbeton Bandsédge MBS 510

Porenbeton Doppelblattsage (DeWalt oder Eibenstock)
Steintrennsége DTS 420

HM-S&geblatt fiir Bandsage Jumbo
HM-Séageblatt fiir Bandsage MBS 510

HM-Sageblatt fiir Doppelblattsdge

ZUBEHOR

Maurertreppe H=0,98 m
Podesttreppe H=1,25m
Maurerarbeitsbiihne MAB 3001/3000 kg
Maurerarbeitsbiihne MAB 2801/3000 kg

Kranausleger fiir Maurerarbeitsbiihne

Radsatz fiir Maurerarbeitsbiihne
Gelander fiir Maurerarbeitsbiihne

KS-Transportkorb PQ1 fur den Baustellentransport

KS-Transportkorb PQ2 fiir den Baustellentransport
KS-Maurertreppe (Rollgeriist)

SERVICE

H+H bietet an, einen Kontakt zu Vermietern und Verkaufern von Geraten und Zubehor fur die Verarbeitung unserer Produkte
herzustellen.

Die jeweiligen Konditionen fur die Miete und eine eventuelle Kaution, die Frachtpauschalen (in Abhéngigkeit von der Entfernung)
sowie weitere Serviceleistungen (Monteurstunden, Pauschalen etc.) kdnnen beim Vermieter bzw. Verkaufer direkt angefragt
werden. Die vertragliche Beziehung entsteht zwischen dem Besteller und dem Vermieter direkt.

Fur weitere Informationen steht der regionale H+H Gebietsleiter oder das H+H Kundenservicezentrum gern zur Verfiigung.
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DAS H+H QUALITATSVERSPRECHEN

H+H Deutschland garantiert héchste Qualitat nach européischen und deutschen Normen.

Unsere Kalksandstein- und Porenbeton-Produkte werden nach der europaisch harmonisierten

Produktnorm DIN EN 771 Festlegungen fiir Mauersteine in der jeweils gultigen Fassung produziert.
Mauersteine unterliegen weiterhin nationalen Festlegungen. In Deutschland ist zusatzlich die
nationale Norm fur Mauersteine DIN 20000 Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken maB3gebend.

UNSERE LEISTUNGSERKLARUNG

Mit der CE-Kennzeichnung und der Leistungserklarung ist der freie Warenverkehr moglich.

H+H Deutschland erstellt als Produzent fur jedes Produkt eine Leistungserklarung, eine soge-
nannte Declaration of Performance (DoP) nach der europaischen Bauprodukteverordnung (Ver-
ordnung (EU) Nr.305/2011) bzw. eine Herstellererklarung bei zulassungsgeregelten Produkten.

In diesen Erklarungen werden unter anderem ausfuhrliche Angaben zum Hersteller, zur Uberwa-
chungsstelle, zum Verwendungszweck und zu den Leistungen des jeweiligen Produktes deklariert.

Die zur Produkt-Identifizierung notwendige DoP-Nummer bzw. Artikelnummer wird sowohl auf
unseren Steinpaketen als auch auf den dazugehorigen Lieferdokumenten vermerkt.

Die wesentlichen Inhalte der Leistungserklarung werden auf jedem Steinpaket zusammen mit
dem CE-Kennzeichen aufgedruckt.

Leistungserklarungen fur H+H Kalksandstein werden in einer zentralen Datenbank bereitgestellt

und kénnen unter www.dopcap.eu abgerufen werden.

Leistungserklarungen fur H+H Porenbeton werden unter www.hplush-declarations.com zur

Verfligung gestellt.

BEISPIEL H+H KALKSANDSTEIN

Fur die Codierung der Stein-Eigen-
schaften werden im CE-Kennzeichen
zwei Systeme verwendet.

Zum einen der KS-Code nach DIN
20000-402 und zum anderen der
CS-Code nach DIN EN 771-2.

8 DFL (115) P

KS L-R P- 12-1,6-8DF (115)

—— HDKDU-100199-5 123-19

H+H Kalksandstein GmbH

Malscher Str. 17, 76448 Durmersheim

EN 771-2:.2015 - NB: 0839 - www.dopcap.eu =

[_ CSP 1 1570/1770 1410-1600 498x115x248 T3 G2 Al

» DIN 20000-402
~|:: DoP-Nr.
CS-Code nach DIN EN 771-2

BEISPIEL H+H PORENBETON E5E
c € A
1
1073 =]
05
1073-CDD-8133

H+H Planstein PP2 - 0.35 625 x 365 x 250 mm

A AC Maisonry units DIN EN 771-4, Kategorie |, Group | in DIN EN 1996-1

H+H Deutschland GmbH, IndustriestraBe 3,23829 Wittenborn

Factory: WIBO 2 Articlenumber: 12163650

Declaration of performance following CPR 305/2011/EU

Is available as pdf data under www.hplush-declarations.com

Artikelbezeichnung <«
DoP-Nr. <=
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PLANUNGSSERVICE FUR DAS H+H BAUSYSTEM

1. Festlegung der Projektstruktur fiir KS-QUADRO-, KS-QUADRO E- und
Porenbeton Multielement-Objekte
® Gebietsleiter und Kunde legen Planungs- und Liefertermine fest
® Nutzung der H+H Checkliste

2. Bereitstellen von Dateien
m Alle zur Planung notwendigen Dokumente werden vom Kunden auf der Plattform
planXchange hochgeladen.
m |nsbesondere DWG- oder DXF-Dateien, 3D-Modelle, PDF-Dateien und Office-Dokumente.
m Ein Update der Planungsunterlagen ist jederzeit moglich.

3. Freigabe zur Planung
m Nach Bereitstellung der Dokumente (2.) wird vom Kunden aktiv die Freigabe erteilt, so dass
mit der Wandelementierung begonnen werden kann.

4. Priifen von vorldufigen und gednderten Verlegepldnen
®m Nach Erstellung der Verlegeplane werden diese in planXchange zur Prufung bereitgestellt.
m Eserfolgt eine Mitteilung per Mail an alle Beteiligten, dass Verlegeplane online kontrolliert und
Anderungsanmerkungen gemacht werden kénnen (Redlining).
® Die Anmerkungen werden nach der Prufung an den verantwortlichen Zeichner Ubermittelt.

5. Freigabe der Verlegeplane
® Wenn alle Korrekturen erfolgt sind, kann die finale Freigabe erteilt werden.

6. Bereitstellen der finalen Verlegeplane inkl. Massenermittlung
m Die finale Fassung der Verlegeplane kann jederzeit von allen Projektbeteiligten eingesehen,
heruntergeladen und ausgedruckt werden.
m Eserfolgt eine automatische Ubergabe der Mengen an den Innendienst des zustandigen
Lieferwerkes.

7. Projektabschluss
m Nach Abschluss aller Lieferungen wird das Projekt im Archiv gespeichert.

a
. .
A L 2
°® °® 7\
;A a
g
Web-basiert ohne Vereinfachte Transparenz zwischen
Installationsaufwand Priifungsprozesse allen Projektbeteiligten
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PRODUKT- UND PREISUBERSICHT KALKSANDSTEIN ?
TRAGENDES UND NICHTTRAGENDES MAUERWERK

H+H KS-QUADRO UND KS-QUADRO E (KS XL-PLANELEMENTE)

Steinfestigkeitsklasse KS-QUADRO E20

Rohdichteklasse

KS-QUADRO 20

Wanddicke [mm] Alle Preise in €/m3

303,40
150 303,40 319,70
175 303,40 369,28 319,70
200 303,40 369,28
240 303,40 369,28 319,70
300 303,40
365 303,40
T T T
498 498 498
1/1 3/4 1/4
N N N
A N
b(g‘b rgﬁz Zrl’
v ’d
T T T
498 498 498
1/1 3/4 1/4
N N N
A i D(%Z
o A Z,bq% zlgb L
I’4

1) Bitte die regionalen Liefermdglichkeiten und Preise auf den entsprechenden Produktseiten beachten.
Abbildungen sind exemplarische Darstellungen.



KS MITTELFORMATE

KS PLANLOCHSTEINE KS PLANSTEINE
Steinfestigkeitsklasse KSL-RP12 KS-RP12 | KS-RP 20 | KS-RP 20 KS- E-RP 20

Rohdichteklasse 14 | 16 18 | 20 22 | 18 | 20
I Y Y.y
115 - - -

4 DF 340,82 416,14 416,14 -

8 DF 115 - 340,82 - 416,14 - - -

5DF 150 - - - 416,14 - 416,14 -

6 DF 175 - 340,82 352,31 416,14 553,17 416,14 -
12DF 175 340,82 - - - - - -

7DF 200 > = = 416,14 553,17 > =

8 DF 240 340,82 - 352,31 416,14 553,17 - 416,14
16 DF 240 340,82 - - - - - 416,14

5DF 300 = = = 416,14 = s =
10 DF 300 340,82 = = 416,14 = = =

6 DF 365 - - - 416,14 - - -
12DF 365 340,82 | - - 416,14 - - -

-
—— _ "; ~.- :-':‘=' —===— e

Steinfestigkeitsklasse KSL12 KS 20

KS LOCHSTEINE /7 VOLLSTEINE /7 KLEINFORMATE %
|_
%)
Rohdichteklasse 1,6 2,0 %
Preisgruppe PG 8 <
| Alle Preise in €/1.000 Stk 2
T anddicke[mm] | PreisfreiBau | PrasfreiBa =
DF 115 - 1.073,01 =
NF 115 - 1.001,45
2DF 115 1.056,85 1.221,35
3DF 175 1.608,25 1.858,57
4 DF 240 2.205,59 2.548,90
5DF 240 /300 2.756,99 3.186,12
== -===- -===-

KS LOCHSTEINE / VOLLSTEINE / KLEINFORMATE (INNENSICHTQUALITAT)

Steinfestigkeitsklasse KS L12 KS 20
Rohdichteklasse 1,6 2,0
Preisgruppe PG 14
Alle Preise in €/1.000 Stk
Wanddicke [mm] Preis frei Bau Preis frei Bau
NF 115 - 1.831,28
2 DF 115 1.322,61 1.531,46
3DF 175 2.012,66 2.330,48
4 DF 240 2.760,22 3.196,09
5DF 300 3.450,28 3.995,12

Abbildungen sind exemplarische Darstellungen (bei Lochsteinen der Unterseite).
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NICHTTRAGENDES MAUERWERK

KS-BAUPLATTEN

Rohdichteklasse

Preisgruppe
Wanddicke [mm]
70

100

OFFNUNGSUBERDECKUNGEN

KS-FLACHSTURZE

Preisgruppe PG 10

Sturzlange in mm

Wanddicke | Hoéhe
[mm)] [mm)] 1250 1500 1750 2250 3000
NF 115

71 18,90 18,90
2 DF 115 113 19,51 19,51 19,51 19,51 19,51 19,51 19,51
150 113 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544
3 DF 175 113 2969 | 29,69 | 2969 | 2969 | 2969 | 29,69 | 29,69
200 113 3393 | 3393 | 3393 | 3393 | 3393 | 3393 | 33,93
240 113 40,72 | 40,72 | 40,72 | 40,72 | 40,72 | 40,72 | 4072

KS-FLACHSTURZE sind in INNENSICHTQUALITAT objektbezogen auf Anfrage lieferbar.

KS-U-SCHALEN

Preisgruppe PG 11

Wanddicke Lange
[mm] [mm] Alle Preise in €/Ifm

20,35
150 26,54
175 30,96
200 240 240 35,38
240 42,46
300 53,08
365 64,58




ERGANZUNGSFORMATE

KS-KIMMSTEINE

Preisgruppe PG 12

| Wanddicke [mm]

4,69 6,12 714 8,16 979 1224 | 14,89 0
K7 70 2,0 6,57 8,57 999 | 11,42 1371 1713 | 20,84 2 fﬁ
K10 100 20 938 | 12,24 | 14,28 | 16,32 | 19,58 - - 0P =
K12 123 2,0 11,54 | 15,05 | 1756 | 20,07 | 24,08 - - K
K15 150 2.0 14,07 | 1836 2142 2448 2937 - -
K17 175 20 2,0 16,42 | 21,42 2499 | 2855 | 34,27 - - 17";
K25 248 20 | 2327 | 3035 | 3514 | 4074 | 4856 - - K17
K25E | 248 18 - 30,35 | 3514 - 48,56 - - ES =
K5 50 2.2 - - 874 | 998 | 11,99 - - 4
K7 70 2.2 - - 12,24 | 1399 16,79 - -
K10 100 2.2 - - 1749 | 1999 | 23,99 - -
K12 123 2.2 - - 21,51 | 24,58 | 29,50 - -

KS-WARMEDAMMSTEINE / KS-1SO-KIMMSTEINE Warmeleitfahigkeit A, = 0,33 W/(mK)

[ |Ks-ISO115| KS-ISO150 | KS-ISO 175 |KS-ISO 200 KS-ISO 240

Preisgruppe PG13 -

Wanddicke [mm]
m- 10 5 | 200 240 |
w0 12

3969 | 5L77 | 6040 | 6903 | 8284
Sonderhéhen 125 mm, 150 mm und 175 mm auf Anfrage.

KS-Warmedammsteine fiir Sonderhéhen werden nur als Sonderprodukt mit Abnahmeverpflichtung in vollen Paletten ausgeliefert.
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KS-QUADRO (KS XL)Y

PLANELEMENTE

Liefer-
Format raum

KS-QUADRO 1/1
KS-QUADRO 3/4
KS-QUADRO 1/2
KS-QUADRO 1/4
KS-QUADRO 1/1
KS-QUADRO 3/4
KS-QUADRO 1/2
KS-QUADRO 1/4
KS-QUADRO 1/1
KS-QUADRO 3/4
KS-QUADRO 1/2
KS-QUADRO 1/4
KS-QUADRO 1/1
KS-QUADRO 3/4
KS-QUADRO 1/2
KS-QUADRO 1/4
KS-QUADRO 1/1
KS-QUADRO 3/4
KS-QUADRO 1/2
KS-QUADRO 1/4
KS-QUADRO 1/1
KS-QUADRO 3/4
KS-QUADRO 1/2
KS-QUADRO 1/4
KS-QUADRO 1/1
KS-QUADRO 1/1
KS-QUADRO 3/4
KS-QUADRO 1/2
KS-QUADRO 1/4
KS-QUADRO 1/1
KS-QUADRO 1/1
KS-QUADRO 3/4
KS-QUADRO 1/2
KS-QUADRO 1/4
KS-QUADRO 1/1
KS-QUADRO 3/4
KS-QUADRO 1/2
KS-QUADRO 1/4
KS-QUADRO 1/1
KS-QUADRO 3/4
KS-QUADRO 1/2
KS-QUADRO 1/4

® Lagerware

N-O

N-O

N-O
N-O
N-O
N-O

> > > >

Wand-

dicke

[mm]

115

150

175

175

200

200

240

240

300

365

ﬂ

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

2,0

2,0

2,0

2,2

2,0

2,2

2,0

2,2

2,0

2,0

|_0UAIIBIJ

Abmessung
LxBxH [mm]
498 x 115 x 498
373x115x498
248 x 115 x 498
248 x115x 248
498 x 150 x 498
373 x150 x 498
248 x 150 x 498
248 x150 x 248
498 x 175 x 498
373 x175x498
248 x175x 498
248 x175x 248
498 x 175 x 498
373x175x 498
248 x 175 x 498
248 x 175 x 248
498 x 200 x 498
373x200x498
248 x 200 x 498
248 x 200 x 248
498 x 200 x 498
373 x200 x 498
248 x 200 x 498
248 x 200 x 248
498 x 240 x 498
498 x 240 x 498
373x240x 498
248 x 240 x 498
248 x 240 x 248
498 x 240 x 498
498 x 240 x 498
373 x240x 498
248 x 240 x 498
248 x 240 x 248
498 x 300 x 498
373 x300x498
248 x 300 x 498
248 x 300 x 248
498 x 365 x 498
373 x 365 x 498
248 x 365 x 498
248 x 365 x 248

A bis zu 15 Arbeitstage Lieferzeit nach Bestétigung durch H+H

Elementierservice — Abrechnung je m? abgewickelte Wandflache, Preis: 3,50 Euro/m?

Lieferraum — ohne Angaben gelten alle Lieferraume.
N-O alle Lieferraume Nord-Ost:

S alle Lieferrdume Siid:

Kavelstorf, Demmin, Herzfelde, Dresden
Babenhausen, Kronau, Durmersheim, Niederrimsingen

Stein-
gewicht

[kel
57,0
42,7
28,4
14,1
74,4
55,7
371
18,5
86,8
65,0
43,2
21,5
95,5
71,5
475
23,7
99,2
74,3
49,4
24,6
109,1
81,7
54,3
271
119,0
119,0
89,2
59,3
29,5
130,9
130,9
98,1
65,2
32,5
1488
11,5
74,1
36,9
181,0
135,6
90,2
44,9

20
20
40
80
16
16
32
64
12
12
24
48
12
12
24
48
12
12
24
48
12
12
24
48
12

16
32
12

16
32

16
32

16
32

Paketinhalt

5,00
375
5,00
5,00
4,00
3,00
4,00
4,00
3,00
2,25
3,00
3,00
3,00
2,25
3,00
3,00
3,00
2,25
3,00
3,00
3,00
2,25
3,00
3,00
3,00
2,00
1,50
2,00
2,00
3,00
2,00
1,50
2,00
2,00
2,00
1,50
2,00
2,00
2,00
1,50
2,00
2,00

0,575
0,431
0,575
0,575
0,600
0,450
0,600
0,600
0,525
0,394
0,525
0,525
0,525
0,394
0,525
0,525
0,600
0,450
0,600
0,600
0,600
0,450
0,600
0,600
0,720
0,480
0,360
0,480
0,480
0,720
0,480
0,360
0,480
0,480
0,600
0,450
0,600
0,600
0,730
0,548
0,730
0,730

Paket-
gewicht

1.150
863
1.150
1.150
1.200
900
1.200
1.200
1.050
788
1.050
1.050
1.155
867
1.155
1.155
1.200
900
1.200
1.200
1.320
990
1.320
1.320
1.440
960
720
960
960
1.584
1.056
792
1.056
1.056
1.200
900
1.200
1.200
1.460
1.095
1.460
1.460

Preis
frei Bau

[€/m3]

303,40

303,40

303,40

369,28

303,40

369,28

303,40

369,28

303,40

303,40

1) H+H liefert die entsprechende Menge KS-Diinnbettméortel gemaf Tabelle S. 25 mit. Die Menge wird auf volle Gebinde aufgerundet und separat berechnet.
Aus Produkthaftungsgriinden ist eine Lieferung ohne KS-Dinnbettmértel nicht méglich.

[€/m3]

11,90

11,90

11,90

11,90

11,90

11,90

11,90

11,90

11,90

11,90



KS-QUADRO £ (KS XL-£)P 2

PLANELEMENTE
Liefer- Wand- Stein-

Format raum dicke |SFK |[RDK | Abmessung gewicht Paketinhalt gewicht | frei Bau | zuschlag
-.I [mm] Il LxBxH [mm] [kg]l | [Stk] | [m?3] [€/m3]

KS-QUADRO £1/1 o 498x150x 498 670 | 16 |4,00 0,600 1.080

KS-QUADRO £3/4 *| 150 | 20 | 18 373x150x498| 50,2 16 3,00|0,450 810

KS-QUADRO £1/2 o 248 x150 x 498 | 33,3 | 32 | 4,000,600 1.080

KS-QUADRO E 1/4 o 248 x150x 248| 16,6 | 64 | 4,000,600 1.080

KS-QUADRO £1/1 o 498 x175x 498 781 | 12 3,00 0,525 945

KS-QUADRO E£3/4 o 373 x175x 498 585 | 12 | 2,25|0,394 709

175 | 20 | 1,8 319,70 | 11,90

KS-QUADRO £1/2 o 248 x175x 498| 389 24 3,00 0,525 945

KS-QUADRO E 174 o 248 x 175 x 248| 21,5 48 3,00 0,525 945

KS-QUADRO £1/1 S o 498x240x498 1190 | 8 |2,00 0,480 960

KS-QUADRO £3/4 S *| 240 | 20 | 20 373x240x498| 89,2 8 1,500,360 720

KS-QUADRO £1/2 S o 248x240x498| 59,3 | 16 | 2,000,480 960

KS-QUADRO E 1/4 S . 248 x240x248 29,5 @ 32 | 200 0,480 960

Elementierservice — Abrechnung je m? abgewickelte Wandflache, Preis: 3,50 Euro/m?

1) H+H liefert die entsprechende Menge KS-Diinnbettmértel geméaB Tabelle S. 25 mit. Die Menge wird auf volle Gebinde aufgerundet und separat berechnet.
Aus Produkthaftungsgriinden ist eine Lieferung ohne KS-Diinnbettmartel nicht moglich.

KS-E-PLANSTEINE

Z
Ll
|_
(p]
()
Z
<
)
X
—
<
X

Liefer- Stein-
Format raum dicke |SFK [RDK | Abmessung |gewicht Paketinhalt gewicht [frei Bau |zuschlag
LxBxH [mm] [kg]l | [Stk] | [m?] [€/m3]
KS-E-RP 4 DF A 115 | 20 | 1,8  248x115x248 12,7 80 |500| 0,575 1.035
KS-E-RP5DF A 150 | 20 | 1,8 | 248x150x248 16,6 | 64 4,00 0,600| 1.080
KS-E-RP 6 DF A | 175 20 | 1,8  248x175x248 19,4 | 48 | 3,00]| 0,525 945 | 416,14 | 11,90
KS-E-R P 8 DF S A 240 | 20 | 2,0 | 248x240x248 | 29,5 | 32 | 2,00 0,480 960
@ KS-E-R P 16 DF S A | 240 20 2,0 | 498x240x248 | 39,0 16 | 2,000,480 639

® Lagerware A bis zu 15 Arbeitstage Lieferzeit nach Bestétigung durch H+H

1) H+H liefert die entsprechende Menge KS-Diinnbettmértel gemaf Tabelle S. 25 mit. Die Menge wird auf volle Gebinde aufgerundet und separat berechnet.
Aus Produkthaftungsgriinden ist eine Lieferung ohne KS-Diinnbettmértel nicht méglich.
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KS-KIMMSTEINE

KS-KIMMSTEINE
Stein- Paket- Paket- Preis Kran-
SFK | RDK Abmessung gewicht | inhalt gewicht frei Bau zuschlag
LxBxH [mm] | [ca.kg] | [Ifm] [ca. kg] [€/1fm] [€/1fm]
2,0

Liefer-
Format raum
K5 °

498 x 115 x 50 57 48 575 4,69 0,06
K7 ° 2,0 1498 x 115 x 70 8,0 48 795 6,57 0,10
K10 ° 2,0 498 x115x100| 115 40 939 9,38 0,14
K12 e 115 20 | 20 498 x115x123| 141 35 1.007 11,54 0,17
K15 ° 2,0 498 x115x150| 172 30 1.049 14,07 0,21
K17 ° 2,0 1498 x 115 x 175 20,0 25 1.018 16,42 0,24
K25 A 2,0 1498 x115x 248 284 20 1.150 23,27 0,34
K5 ° 2,0 1498 x 150 x 50 7.5 32 500 6,12 0,09
K7 ° 2,0 498 x 150 x 70| 10,5 32 692 8,57 0,13
K10 ° 2,0 498 x150x100| 149 32 980 12,24 0,18
K12 ° 150 | 20 2,0 498x150x123| 184 28 1.050 15,05 0,22
K15 ° 2,0 498 x150x150| 22,4 24 1.095 18,36 0,27
K17 ° 2,0 498 x150x175| 26,1 20 1.062 21,42 0,31
K25 A 2,0 498x150x248| 371 16 1.200 30,35 0.44
K25 E A 1,8 [498x150x248 33,3 16 1.080 30,35 0.44
K5 ° 2,0 1498 x 175 x 50 8,7 32 583 714 0,11
K7 ° 20 1498 x 175 x 70 12,2 32 807 9,99 0,14
K10 ° 2,0 1498 x175x100| 174 24 857 14,28 0,21
K12 ° 175 | 20 2,0 498 x175x123| 214 21 919 17,56 0,26
K15 ° 2,0 1498 x175x150| 26,1 18 958 21,42 0,31
K17 ° 2,0 1498 x 175 x175| 30,5 15 930 24,99 0,37
K25 A 2,0 (498 x175x 248| 43,2 12 1.050 35,41 0,52
K25 E A 1,8 498 x175x 248 | 43,2 12 1.050 35,41 0,52
K5 ° 2,2 1498 x 175 x 50 9,6 32 641 8,74 0,11
K7 ° 175 | 20 22 498 x 175 x 70| 13,4 32 888 12,24 0,14
K10 ° 2,2 498 x175x100| 19,2 24 943 17,49 0,21
K12 ° 2,2 1498 x 175 x123| 23,6 21 1.011 21,51 0,26
K5 ° 2,0 1498 x 200 x 50| 10,0 24 500 8,16 0,12
K7 ° 2,0 1498 x200x 70| 139 24 692 11,42 0,16
K10 ° 2,0 1498x200x100| 199 24 980 16,32 0,24
K12 e 200 | 20 | 2,0 |498x200x123 245 21 1.050 20,07 0,29
K15 ° 2,0 1498x200x150 299 18 1.095 24,48 0,36
K17 ° 2,0 1498 x200x175| 349 15 1.062 28,55 0,42
K25 A 2,0 1498x200x248| 494 12 1.200 40,47 0,59
K5 o 2,2 1498 x 200 x 50| 11,0 24 543 9,98 0,12
K7 o 22 498 x200x 70| 153 24 750 13,99 0,16
K10 ° 200 | 20 2,2 498x200x100| 219 24 1.067 19,99 0,24
K12 o 2,2 498x200x123| 270 21 1.149 24,58 0,29
K5 ° 2,0 1498 x 240 x 50| 12,0 24 600 9,79 0,14
K7 ° 2,0 1498 x240x 70, 16,7 24 830 13,71 0,19
K10 ° 2,0 1498x240x100| 23,9 16 784 19,58 0,28
K12 ° 2,0 1498x240x123| 294 14 840 24,08 0,35
K15 ° 240 | 20 2,0 1498x240x150 359 12 876 29,37 0,43
K17 ° 2,0 1498 x240x175| 41,8 10 850 34,27 0,50
K25 A 2,0 498x240x248 59,3 12 1.440 48,56 0,70
K25 E A 1,8 498 x240x248| 59,3 12 1.440 48,56 0,70
K5 ° 2,2 1498 x 240 x 50| 131 24 659 11,99 0,14
K7 ° 2,2 1498 x 240 x 70| 184 24 913 16,79 0,19
K10 ° 240 1 20 2,2 498x240x100 26,3 16 862 23,99 0,28
K12 ° 22 498x240x123 323 14 924 29,50 0,35
K5 ° 300 | 20 2,0 1498 x 300 x 50| 149 16 500 12,24 0,18
K7 ° 2,0 1498 x300x 70 20,9 16 692 17,13 0,25
K5 N-O A 2,0 1498 x 365 x 50| 18,2 16 608 14,89 0,22
K7 N-O A 365 | 20 2,0 498 x365x 70| 254 16 841 20,84 0,30



KS-ISO-KIMMSTEINE e

KS-WARMEDAMMSTEINE / KS-1SO-KIMMSTEINE Warmeleitfahigkeit A, = 0,33 W/(mK)

Stein- Paket- Paket- Preis Kran-
Format SFK | RDK Abmessung gewicht inhalt gewicht frei Bau zuschlag
LxBxH [mm] [ca. kg] [1fm] [ca. kg] [€/1fm] [€/1fm]
20 1,2

KS-ISO 115 ° 115 498 x 115 x 113 7.8 48 762 39,69 0,15
KS-1ISO 150 ° 150 20 1,2 | 498 x 150 x 113 10,1 40 828 51,77 0,21
KS-1ISO 175 ° 175 20 1,2 | 498 x 175 x 113 11,8 32 773 60,40 0,24
KS-ISO200 | o 200 20 1,2 | 498 x 200 x 113 18}/5 32 884 69,03 0,27
KS-1ISO240 | o 240 20 1,2 | 498 x 240 x 113 16,2 24 795 82,84 0,32

KS-Warmedammsteine haben eine Nut-Feder-Profilierung.

Sonderhéhen 125 mm, 150 mm und 175 mm auf Anfrage. KS-Warmedammsteine fir Sonderhéhen werden nur als Sonderprodukt mit Abnahmeverpflichtung
in vollen Paletten ausgeliefert.

KS-STURZE UND KS-ERGANZUNGSFORMATE’__‘

KS-FLACHSTURZE tragend mit Ubermauerung = 125 mm, Mindestauflagerlange 115 mm ‘
Preis Kran-
Format héhe | Gewicht Sturzlénge je Seite frei Bau | zuschlag
[mm] | [mm] | [kg/Ifm] [m] [€/1fm] | [€/1fm]
KS-Flachsturz NF 115 71 17 1,25 | 1,50 - - - - - 18,90 0,10 =
KS-Flachsturz 2 DF 115 113 26 125 | 150 | 1,75 | 2,00 | 2,25V | 2,50 | 3,00V | 19,51 0,15 Ll
KS-Flachsturz 150 113 36 125 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25Y 2,50V |3,00V| 2544 0,19 (|7)
KS-Flachsturz 3 DF 175 113 40 125 | 150 | 1,75 | 2,00 | 2,25V 2,50 V| 3,00V | 29,69 0,24 %
KS-Flachsturz 200 113 48 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25V | 2,50V 3,00V 33,93 0,27 c</E)
KS-Flachsturz 240 113 57 1,25 | 150 | 1,75 | 2,00 | 2,25V  2,50Y 3,00V 40,72 0,32 f
b Auf Anfrage. ;E

KS-FLACHSTURZE in INNENSICHTQUALITAT sind auf Anfrage objektbezogen als Sonderprodukt mit Abnahmeverpflichtung lieferbar.

KS-U-SCHALEN

Paket-
Format RDK | Abmessung Gewicht Paketinhalt | gewicht | frei Bau | zuschlag| frei Bau | zuschlag
LxBxH [mm] |[ca.kg/Stk]| [Stk] [ca. kg] [€/Stk] [€/1fm]

KS U 4 DF 115 | 2,0 | 240 x 115 x 240 10 96 23,04 960 4,88 0,05 20,35 0,23
KSU5DF 150 | 2,0 | 240x 150 x 240 11 64 15,36 704 6,37 0,06 26,54 0,27
KS U 6 DF 175 2,0 | 240 x 175 x 240 12 48 11,52 576 743 0,06 30,96 0,27
KS U 7DF 200 | 2,0 | 240x200x240 13 48 11,52 624 8,49 0,08 35,38 0,31
KS U 8DF 240 | 2,0 | 240x240x240 16 48 11,52 768 10,19 0,09 42,46 0,36
KSU10DF| 300 | 2,0 | 240x300x240 19 32 7,68 608 12,74 0,11 53,08 0,45
KSU12DF | 365 | 2,0 | 240x365x240 21 32 7,68 672 15,50 0,12 64,58 0,50
® Lagerware A bis zu 15 Arbeitstage Lieferzeit nach Bestatigung durch H+H

Lieferraum — ohne Angaben gelten alle Lieferraume.
N-O alle Lieferraume Nord-Ost: Kavelstorf, Demmin, Herzfelde, Dresden
S alle Lieferrdume Sud: Babenhausen, Kronau, Durmersheim, Niederrimsingen
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KS-MITTELFORMATE 5

KS-PLANSTEINE

Liefer- Wand- Paket- Preis
Format raum dicke | SFK |[RDK| Abmessung Paketinhalt gewicht | frei Bau
[mm] LxBxH [mm] [m3] | [ca. kg] | [€/m3]
KS-RP 4 DF ° 248 x115x248 | 13,4 80 500 | 0,575 | 1.150 | 416,14
115 | 20 | 2,0 11,90
KS-RP 8 DF ° 498 x115x248 | 27,0 40 500 | 0,575 | 1.150 | 416,14
KS-R P 5 DF e | 150 | 20 | 2,0 | 248x150x248 | 175 64 | 4,00 |0,600| 1.200 | 416,14 | 11,90
KS-RP 6 DF N-O | e 12 | 1,8 | 248x175x248 | 18,3 48 3,00 | 0,525 | 945 352,31
KS-RP 6 DF o | 175 | 20 | 2,0 | 248x175x248 | 20,5 48 3,00 {0,525 | 1.050 | 416,14 | 11,90
KS-RP 6 DF . 20 | 2,2 | 248x175x248 | 22,6 48 3,00 | 0,525 | 1.155 | 553,17
KS-RP 7 DF ° 66 20 | 2,0 | 248x200x248 | 234 48 3,00 | 0,600| 1.200 | 416,14 1190
KS-RP 7 DF A 20 | 2,2 | 248x200x248 | 25,8 48 3,00 |0,600| 1.320 | 553,17 '
KS-R P 8 DF N-O | e 12 | 1,8 | 248x240x248 | 251 32 2,00 {0,480| 864 352,31
KS-R P 8 DF e | 240 | 20 | 2,0 | 248x240x248 | 281 32 2,00 {0,480| 960 416,14 | 11,90
KS-R P 8 DF ° 20 | 2,2 | 248x240x248 | 31,0 32 2,00 {0,480| 1.056 | 553,17
KS-RP 5 DF N-O | A 248x300x123 | 174 64 2,00 {0,600| 1.200 | 416,14
300 | 20 | 2,0 11,90
KS-R P 10 DF ° 248 x300x248 | 351 32 2,00 {0,600| 1.200 | 416,14
KS-RP 6 DF N-O | A 248x365x123 | 21,2 64 2,00 0,730 | 1,460 | 416,14
365 | 20 | 2,0 11,90
KS-R P 12 DF N-O | e 248 x365x248 | 42,7 32 2,00 0,730 | 1.460 | 416,14

KS-PLANLOCHSTEINE

Stein- Paket-
Format Abmessung gewicht Paketinhalt gewicht | frei Bau | zuschlag
LxBxH [mm] [kg] [ca. kg] [€/m?3]
KSL-RP 4 DF N-O | e 248 x115x248 | 10,6 80 | 5,00 | 0,575| 920
KSL-R P 8 DF ° 15 |12 116 498 x115x248 | 21,4 40 | 5,00 | 0,575| 920
KS L-R P 6 DF ° 12 | 1,6 | 248x175x248 | 16,2 48 | 3,00 | 0,525 | 840
KS L-R P12 DF S |e 75 12 | 1,4 | 498x175x248 | 28,2 24 | 3,00 |0525| 735
KSL-RP8DF ° 248 x240x248 | 19,2 32 | 2,00 |0,480| 672 |340,82| 11,90
KS L-RP 10 DF S |A| 240 | 12 | 1,4 | 298x240x248 | 234 32 2,40 | 0,576 | 812
KS L-RP 16 DF S ° 498 x 240x 248 | 38,5 32 | 4,00 |0,960| 1.344
KS L-R P 10 DF A| 300 | 12 | 1,4 |248x300x248| 24,0 32 | 2,00 |0,600| 840
KSL-RP12DF | N-O 365 | 12 | 1,4 | 248x365x248 | 29,2 32 | 2,00 |0,730| 1.022

KS-BAUPLATTEN

Flachenge-
Format RDK Abmessung wicht
LxBxH [mm] [ca.kg/m?2]
KS-BP7 e 70 20 498 x70 x 248 133 64 8,00 1120 | 3119 | 083
KS-BP10 e 100 16 | 498x100x248 150 40 5,00 800 4455 | 1,19

® Lagerware A bis zu 15 Arbeitstage Lieferzeit nach Bestatigung durch H+H

Lieferraum — ohne Angaben gelten alle Lieferraume.
N-O alle Lieferraume Nord-Ost: Kavelstorf, Demmin, Herzfelde, Dresden
S alle Lieferrdume Sud: Babenhausen, Kronau, Durmersheim, Niederrimsingen

H+H liefert die entsprechende Menge KS-Diinnbettmdértel gemaB Tabelle S. 25 mit. Die Menge wird auf volle Gebinde aufgerundet und separat berechnet.
Aus Produkthaftungsgriinden ist eine Lieferung ohne KS-Diinnbettmértel nicht méglich.



KS-KLEINFORMATE

KS-VOLLSTEINE

Wand- Stein- Paket- Paket- Preis Kran-
Format dicke | SFK Abmessung gewicht inhalt gewicht frei Bau zuschlag
[mm] LxBxH [mm] [ca. kg] [Stk] [ca. kg] [€/1.000 Stk]

KS DF ° 240 x 115 x 52 2,9 280 804 1.073,01 17,08
KS NF e 115 20 20 | 240 x 115 x 71 4,0 256 1.004 1.001,45 23,32
KS 2 DF ° 240 x 115 x 113 6,3 160 999 1.221,35 3712
KS 3 DF e 175 | 20 | 2,0 | 240 x 175 x 113 €5 96 912 1.858,57 56,48
KS 4 DF A 240 x 240 x 113 131 64 834 2.548,90 77,46
KS 5DF ° 240 | 20 1 20 300 x 240 x 113 16,3 64 1.042 3.186,12 96,82
KS 5 DF ® 300 | 20 | 2,0 | 240x300x113 16,3 64 1.042 3.186,12 96,82

KS-LOCHSTEINE

Wand- Stein- Paket- Preis Kran-
Format dicke | SFK | RDK Abmessung gewicht gewicht frei Bau zuschlag
[mm] LxBxH [mm] [ca. kg] [ca. kg] [€/1.000 Stk]
12 ,

KSL2DF e 115 16 | 240 x 115 x 113 1.056,85

KS L3 DF e 175 | 12 | 1,6 | 240 x 175 x 113 96 729 1.608,25 56,48

KS L4 DF A 200 | 12 | 16 240 x 240 x 113 10,5 64 667 2.205,59 77,46

KS L5DF A " 300x240x113 13,1 64 834 2.756,99 96,82 =

KS L5DF Al 300 | 12 | 1,6 | 240x300x113 13,1 64 834 2.756,99 96,82 T
|_
(9p)
()]
Z
<
¢

KS-VOLLSTEINE (INNENSICHTQUALITAT) —
<

Stein- Paket- Paket- Preis Kran- e
Format SFK | RDK | Abmessung gewicht inhalt gewicht frei Bau zuschlag
LxBxH [mm] [ca. kg] [StKk] [ca. kg] [€/1.000 Stk]

KS Is NF A 1s | 20 | 20 240 x 115 x 71 4,0 256 1.004 1.831,28 23,32

KSIs 2 DF A "1 240 x 115 x 113 6,3 160 999 1.531,46 37,12

KS Is 3DF A 175 | 20 | 2,0 240 x175x 113 9,5 96 912 2.330,48 56,48

KS Is 4 DF A 240 | 20 2,0 240x240x113 13,1 64 834 3.196,09 77,46

KS Is 5 DF A 300 | 20 | 2,0 | 240x300x113 16,3 64 1.042 3.995,12 96,82

KS-LOCHSTEINE (INNENSICHTQUALITAT)

Stein- Paket- Paket- Preis Kran-
Format dicke | SFK | RDK Abmessung gewicht inhalt gewicht frei Bau zuschlag
LxBxH [mm] [ca. kg] [Stk] [ca. kg] [€/1.000 Stk]
KSIsL2DF A | 115 12 | 1,6 | 240 x 115 x 113 5,0 160 799 1.322,61 37,12
KSIsL 3 DF A| 175 12 | 1,6 | 240 x 175 x 113 7.6 96 729 2.012,66 56,48
KSIsL4DF A| 240 | 12 | 1,6  240x240x113 10,5 64 667 2.760,22 77,46
KSIsL5DF A| 300 | 12 | 1,6 H 240x300x113 131 64 834 3.450,28 96,82

Die Steinqualitaten Innensicht haben herstellungsbedingt jeweils nur eine kantensaubere Kopf- und Lauferseite.

® Lagerware A bis zu 15 Arbeitstage Lieferzeit nach Bestétigung durch H+H
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WERKZEUGE UND ZUBEHOR KALKSANDSTEIN

KALKSANDSTEIN DUNNBETTMORTELWERKZEUGE

Artikel Preis
[€/Stk]

H+H KS Maértelschlitten fir Wanddicken
115-365 mm (versch. Breiten)

@ 190,00
H+H KS Lagerfugenkellen fur Wand- 70.00
dicken 115-365 mm (versch. Breiten) '

H+H KS StoBfugenkellen fiir Wanddicken

115-365 mm (versch. Breiten) 93,00

KALKSANDSTEIN WERKZEUGE

Artikel Preis
[€/Stk]
KS-Handversetzhilfe ‘ /\. ‘ 25,00

KALKSANDSTEIN DUNNBETTMORTEL

Artikel Preis
[€/kg]

20 kg Sack - Einzelgebinde | | 1,10

KALKSANDSTEIN ERGANZUNGSPRODUKTE

Artikel Preis
[€/Stk]

Kalksandstein-Mauerverbinder 150
Abgabe als Paket mit 100 Stk ’

KALKSANDSTEIN ZUBEHOR QUADRO E

Artikel Preis
[€/Paket]

KS-QUADRO E Zentrierhilfen 250

Abgabe als Paket mit 30 Stk. @ ’



STEIN- UND MORTELBEDARF KALKSANDSTEIN?

KS-QUADRO UND KS-QUADRO £
KS-DUNNBETTMORTEL

Wanddicke Steinbedarf Mortelbedarf KS-Diinnbettmortel

[mm] [Stk/m2] [Stk/m3] [ca. kg/m?2] [ca. kg/m3]
115 4 34,79 1,22 10,6

150 4 26,67 1,59 10,6

175 4 22,86 1,86 10,6
200 4 20,00 2,12 10,6
240 4 16,67 2,54 10,6
300 4 13,34 3,18 10,6
365 4 10,96 3,87 10,6

KS-PLANSTEINE / KS-PLAN-LOCHSTEINE
KS-DUNNBETTMORTEL

Abmessungen Steinbedarf Mértelbedarf KS-Diinnbettmortel
L x B (wanddicke) X H [mm] [Stk/m2] [Stk/m3] [ca. kg/m?2] [ca. kg/m3]
BP7 498 x 70 x 248 8 114,29 2,20 31,3
BP10 498 x 100 x 248 8 80,00 2,07 20,7
4DF 248 x115x 248 16 139,14 1,78 15,5
8 DF 498 x 115 x 248 8 69,57 1,78 15,5 %
5DF 248 x 150 x 248 16 106,67 2,33 15,5 (|7)
6 DF 248 x 175 x 248 16 91,43 2,71 15,5 (@)
12 DF 498 x 175 x 248 8 45,72 2,71 15,5 <ZE
7 DF 248 x 200 x 248 16 80,00 310 15,5 &
8 DF 248 x 240 x 248 16 66,67 3,72 15,5 z('
16 DF 498 x 240 x 248 8 33,34 3,72 15,5 =
5DF 248 x 300 x123 32 106,67 9,27 30,9
10 DF 248 x 300 x 248 16 53,34 4,65 585
6 DF 248 x 365x123 32 87,68 11,28 30,9
12 DF 248 x 365 x 248 16 43,84 5,66 15,5

KS-VOLLSTEINE /7 KS-LOCHSTEINE / KLEINFORMATE

NORMALMAUERMORTEL

Format Abmessungen Steinbedarf Mortelbedarf KS-Normalmauermortel
- [Stk/m2] [Stk/m3] [ca. kg/m?2] [ca. kg/m3]
DF 240 x 115 x 52 63 547,83 26 226
NF 240 x 115 x 71 49 426,09 24 209

2 DF 240 x 115 x 113 32 278,27 17 148
2DF 115 x 240 x 113 64 266,67 44 183
3DF 240 x 175 x 113 32 182,86 26 146
3DF 175 x 240 x 113 44 183,34 38 159
4DF 240 x 240 x 113 32 133,34 36 150
5DF 300 x 240 x 113 26 108,34 34 140
5DF 240 x 300 x 113 32 106,67 44 146

1) H+H liefert die entsprechende Menge KS-Diinnbettmortel gemaf Tabelle S. 25 mit. Die Menge wird auf volle Gebinde aufgerundet und separat berechnet.
Aus Produkthaftungsgriinden ist eine Lieferung ohne KS-Diinnbettmértel nicht méglich.
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PRODUKT- UND PREISUBERSICHT PORENBETON »

TRAGENDES UND NICHTTRAGENDES MAUERWERK

Festigkeitsklasse
Rohdichteklasse 0,35 0,35 0,40 0,50 0,55 0,60 0,65
Warmeleitfahigkeit a, [w/mK] 0,08 0,09 0,10 0,12 0,14 0,16 0,18

PLANSTEIN (PP)

Wanddicke [mm] Alle Preise in €/m3

115 - - - - 227,00 - 239,50
150 = 228,50 = = 227,00 = 239,50
175 - 228,50 - 240,50 - 227,00 | 239,50
200 = = = 240,50 | 227,00 = 239,50
240 - 228,50 - - 227,00 - 239,50
300 = 228,50 | 222,50 | 240,50 | 227,00 = 239,50
365 270,50 | 228,50 | 222,50 | 240,50 | 227,00 - 239,50
425 270,50 | 228,50 = 240,50 > = =

480 270,50 | 228,50 - - - - -

MULTIELEMENT (PPE) REGELFORMATE UND ERGANZUNGSFORMATE

Alle Preise in €/m3
Wanddicke [mm] Hohe: 500 mm

115 - - - - 238,50 - -
175 = 239,50 = = = 238,50 | 251,50
240 - 239,50 - 249,50 | 238,50 - 251,50
300 = 239,50 s 249,50 = = 251,50
365 - 239,50 - 249,50 - - 251,50
425 > 239,50 = 249,50 = > =
480 - 239,50 - 249,50 - - -
500 > 239,50 = 249,50 = > =

TEMPOPLAN (PPE)

Wanddicke [mm]
115 - - - - 235,50 - -
175 = = 230,50 = = 235,50 =

NICHTTRAGENDES MAUERWERK

PLANBAUPLATTE PPpl 0,50

Wanddicke (mm) Alle Preise in €/m3
50/75/100 246,50

ECKSTEIN PP2-0,35

Wanddicke [mm] Alle Preise in €/m3

240 /300 / 365 | 266,99

SCHALUNGSSTEIN

Wanddicke [mm] Alle Preise in €/m3
300/ 365/ 425 460,10

1) Bitte beachten Sie die Angaben zur Verfligbarkeit in den jeweiligen Lieferraumen bzw. Produktseiten (Symbole).




OFFNUNGSUBERDECKUNGEN

FLACHSTURZ, H =125 mm

Alle Preise in €/Ifm

Sturzlénge

Wanddicke [mm]

100 18,88 - - - -

115 21,71 21,71 21,71 21,71 21,71
150 28,32 28,32 28,32 28,32 28,32
175 33,04 33,04 33,04 33,04 33,04
200 37,76 37,76 37,76 37,76 37,76

STURZ, NICHT TRAGEND

s Wanddicke [mm] Alle Preise in €/Stk

H =250, L = 1250 mm | 100 | 20,29
U-SCHALE
Wanddicke [mm] Héhe [mm] Lange [mm] Alle Preise in €/Ifm

175 23,62
200 26,99
240 32,39
300 40,49
365 220 600 49,26
425 57,36
480 64,78
500 67,48

ERGANZUNGSFORMATE

HOHENAUSGLEICHSSTEIN

Wanddicke Alle Preise in €/Ifm [Hohe]
o

365 25,25 30,30 35,35
PP2-0.40 425 31,97 38,37 4476
480 37,75 45,30 52,85
500 40,78 48,93 57,09
240 16,60 19,92 23,24
300 20,75 24,91 29,06
PP4-0.55 365 25,25 30,30 35,35
425 31,97 38,37 44,76
480 3775 45,30 52,85 pd
500 40,78 48,93 57,09 8
Ll
PP4-0,60 175 12,11 14,53 16,95 m
Z
Ll
o
DECKENRANDSTEIN 8
50
PPpl 0,50
P 75 Preise siehe Seite 35
PP4-0,55 115

27



PORENBETON-STEINE

PLANSTEINE (PP)

Festigkeitsklasse
Rohdichteklasse/

Lieferraum nummer Preis

Warmeleitfahigkeit

PP2-0,35/0,08

PP2-0,35/0,09

PP2-0,40/0,10

D rrs-050/0,12

28

365
365
425
425
480
480
150
175
175
175
175
240
240
240
240
300
300
300
300
365
365
365
365
365
425
425
425
425
480
480
480
300
300
300
300
365
365
365
365
175
175
175
175
200
200
300
300
300
300

12083650
12083655
12084250
12084255
12084801
12084805
12161500
12161750
312335223
12161750-D
12161759
12162400
332335223
12162400-D
12162405
12163000
342335423
12163000-D
12163005
12163650
352335423
352333413
12163650-D
12163655
12204254
372333413
12204254-D
12164255
12164801
382333413
12164805
12243000
342435423
12243000-D
12243005
12243650
12243650-D
352433413
12243655
12401751
12361750-D
314435223
12401759
324435223
12362005
12363001
12363000-D
344433413
12363005

Gewicht
Artikel- inkl.
Abmessung Paletteninhalt Palette

LxBxH [mm] [kg]
625x365x250 | 24 3,75 | 1,369 | 699
625x365x250 | 16 2,50 | 0,913 471
500x425x250 | 18 2,25 | 0,956| 493
625x425x250 | 12 1,88 | 0,797 413
500x480x250| 18 2,25 | 1,080 555
625x480x250 | 12 1,88 | 0,900 465
625x150x250 | 60 9,38 | 1,408 720
625x175x250 | 48 750 | 1,313 671
625x175x250 | 48 750 | 1,313 671
600x175x250 | 32 4,80 0,840 435
625 x 175 x 250 28 4,38 | 0,766 398
625x240x250 | 36 563 | 1,350 690
625x240x250 | 36 563 | 1,350 690
600x240x250 | 24 3,60 0,864 | 447
625x240x250 | 24 3,75 | 0,900, 465
625x300x250 | 30 4,69 | 1,406 718
625x300x250 30 4,69 | 1,406 718
600x300x250 | 20 3,00 0900 465
625x300x250 20 3,13 | 0,938| 484
625x365x250 | 24 3,75 | 1,369 699
625x365x250 24 3,75 | 1,369 | 699
500x365x250 | 24 3,00 1095 563
600x365x250 | 16 2,40 | 0,876| 453
625x365x250 | 16 2,50 | 0,913 471
500x425x250 | 18 2,25 | 0,956 493
500x425x250 | 18 2,25 | 0,956, 493
600 x425x250 | 12 1,80 | 0,765 398
625x425x250 | 12 1,88 | 0,797 413
500x480x250 18 2,25 | 1,080, 555
500x480x250 18 2,25 | 1,080 555
625x480x250 | 12 1,88 | 0,900 465
625x300x250 30 4,69 1,406 788
625x300x250 30 4,69 | 1,406| 788
600x300x250 20 3,00 | 0,900 510
625x300x250 | 20 3,13 | 0,938 531
625x365x250 | 24 3,75 | 1,369 768
600x365x250 | 16 2,40 | 0,876 497
500x365x250 | 24 3,00 | 1,095 617
625x365x250 | 16 2,50 | 0,913 517
625x175x250 | 48 750 | 1,313, 868
600x175x250 | 32 4,80 0,840 561
625x175x250 | 48 750 | 1313| 868
625 x 175 x 250 28 4,38 | 0,766 513
625x200x250 | 42 6,56 | 1,313 868
625x200x250 | 28 4,38 | 0,875| 584
500x300x250| 30 3,75 | 1125 746
600x300x250 | 20 3,00 0900 600
500x300x250 | 30 3,75 | 1,125 746
625x300x250 20 3,13 | 0,938 624

[€/m3]

270,50

228,50

222,50

240,50



PLANSTEINE (PP)

Festigkeitsklasse Gewicht
Rohdichteklasse/ Artikel- inkl.
Warmeleitfahigkeit Lieferraum nummer Abmessung Paletteninhalt Palette | Preis
LxBxH [mm] [kg]l |[€/m3]
365 | e | @ 12363651 500x365x250 | 24 3,00 | 1,095 727
365 e 12363650-D 600x365x250| 16 2,40 | 0,876 584
PP4-0,50/0.12 365 ° 354433413 500x365x250 | 24 3,00 | 1,095 727 224.50
365 ° 12403655 625x365x250 | 16 2,50 | 0,913 608
425D | A | A | A | A 12334250 300x425x250 | 30 2,25 | 0,956 637
425 A 12364250-D | 600x425x250 | 12 1,80 | 0,765 512
115 | o | @ 12481150| 625x115x250 78 12,19 | 1,402 996
115 e 12481150-D| 600x115x250 | 52 7,80 | 0,897 643
115 ° 184535120 | 625x115x250 78 12,19 | 1,402 996
115 ° 12481159 | 625x115x250 | 48 7,50 | 0,863 619
150 | A | A 12481500 | 625x150x250 | 60 9,38 | 1,406 999
150 A | 12481500-D  600x150x 250 | 40 6,00 0,900 645
e 150 A 194535120 625x150x250 = 60 | 9,38 | 1406 999
PP4-0,55/0,14 150 A 12481509 | 625x150x250 | 40 6,25 | 0,938 671 | 227,00
200 | A | A 12482000| 625x200x250 | 42 6,56 | 1,313 934
240 | o | @ 12482400| 625x240x250 | 36 5,63 | 1,350 960
240 e 12482400-D 600x240x250 | 24 3,60 | 0,864 620
240 ° 334535423 625x240x250 36 563 | 1,350 960
240 ° 12482405| 625x240x250 | 24 3,75 | 0,900 645

300 | A A | A | A | A 12443000/500x300x250| 30 375 | 1125 803
365 | A | A | A | A A |12443650|500x365x250 | 24 3,00 1,095 782

175 | o | o A 12561750 625x175x250 | 48 750 | 1,313 999

@ PP4-0,60/0,16 175 ° 314633213 500x175x250 | 48 6,00 1,050 803 | 227,00
175 ° 12561759 625x175x250 @ 28 4,38 | 0,766 589
115 e | e | A | A | A 12721152] 625x115x250 78 12,19 | 1,402 1.136
150 | A | A A 12721502 | 625x150x250 | 60 9,38 | 1,406 1.140
175 ° | o e A 12721752| 625x175x250 48 7,50 1,313| 1.065
175 ° 316333213 | 500x175x250 | 48 6,00 | 1,050 855
200 | A | A A | A 12722002|500x200x250 | 42 5,25 | 1,050 855

@ PP6-0.65/0.18 200 A 326333213 500x200x250 42 525 | 1,050 855 23950
240 | o | @ A | A 12722402|500x240x250 | 36 4,50 | 1,080 879
240 ° 336333213 500x240x250 36 4,50 | 1,080 879
300 | A | A A | A [12723002|500x300x250, 30 3,75 1,125 915
300 A 346333213 500x300x250, 30 3,75 1,125 915
365 | A | A A | A 12723652|500x365x250 24 3,00 1,095 891
365 A 356333213 500x365x250 24 3,00 1,095 891

® Lagerware A bis zu 15 Arbeitstage Lieferzeit nach Bestatigung durch H+H

Wittenborn
Hamm
Laussnitz
Feuchtwangen
Hohen Wangelin

=z
@)
=
Ll
m
P
Ll
0
©)
o

§27F=

1) Diese Porenbeton Plansteine werden glatt und ohne Griffhilfe ausgefiihrt.

H+H liefert die entsprechende Menge Porenbeton-Diinnbettmértel geman Tabelle S. 37 mit. Die Menge wird auf volle Gebinde aufgerundet und separat berechnet.
Aus Produkthaftungsgriinden ist eine Lieferung ohne KS-Dinnbettmértel nicht méglich.
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PORENBETON-MULTIELEMENT £

MULTIELEMENTE (PPE)»

Festigkeitsklasse Gewicht
Rohdichteklasse/ Artikel- inkl.
Warmeleitfahigkeit Lieferraum nummer Abmessung Paletteninhalt Palette | Preis
LxBxH [mm] | [Stk] | [m2] [kgl |[€/m3]
175 A | A A A 15091754 | 625x175x500 | 24 7,50 | 1,313 671
175 A 412355143 | 625x175x500 | 24 7,50 | 1,313 671
240 A | A A | A 15092404 625x240x500 | 18 5,63 | 1,350 690
240 A 432355343 | 625x240x500 | 18 5,63 | 1,350 690
300 | A | A A | A 15093004 625x300x500 12 3,75 | 1,125 578
300 A 442355343 |625x300x500| 12 3,75 | 1,125 578
PPE2-0,35/0,09 239,50
365 | A | A A | A 15093654 625x365x500 12 3,75 1,369 699
365 A 452355343 | 625x365x500 | 12 3,75 1,369 699
425 | A | A A | A 15094254 625x425x500 12 3,75 11,594 812
425 A 472355343 | 625x425x500 | 12 3,75 | 1,594 812
480 A 15094804 625x480x500| 12 3,75 /1,800 915
500 | A | A | A 15095004  625x500x500| 12 3,75 | 1,875 953
240 A 434455343 | 625x240x500 | 18 5,63 | 1,350 893
300 | A | A A | A 15203000 |625x300x500| 12 3,75 | 1,125 746
300 A 444455343  625x300x500| 12 3,75 | 1,125 746
365 | A | A A | A 15203650 | 625x365x500 | 12 3,75 1,369 905
PPE4-0,50/0,12 365 A 454455343 | 625x365x500 | 12 3,75 | 1,369 905 | 249,50
425 | A | A A | A 15204250 | 625x425x500 | 12 3,75 1,594 | 1.051
425 A 474455343 | 625x425x500 | 12 3,75 1,594 | 1.051
480 | A A | A | A A 15204800 625x480x500| 12 3,75 1,800 | 1.185
500 | A A | A A A 15205000 625x500x500| 12 3,75 1,875 | 1.234
115 A | A | A A A 15271150 625x115x500 | 36 | 11,25 |1,294 921
PPE4-0,55/0,14 238,50
240 | A | A | A A A 15272400 625x240x500| 18 5,63 | 1,350 960
PPE4-0,60/0,16 175 | A | A | A | A | A 15331750 625x175x500 | 24 7,50 | 1,313 999 238,50
175 A | A | A A A 15391750 625x175x500 | 24 750 1,313 | 1.065
240 | A | A | A | A | A 15392400 |625x240x500 | 18 5,63 1,350 1.095
PPE6-0,65/0,18 251,50
300 | A A | A A A 15393000 625x300x500| 12 3,75 | 1,125 915
365 | A A | A A A 15393650 625x365x500 12 3,75 11,369 1.110
1) Sonderhdhe 625 mm auf Anfrage als Sonderprodukt mit Abnahmeverpflichtung.
® Lagerware A bis zu 15 Arbeitstage Lieferzeit nach Bestétigung durch H+H
w Wittenborn
H Hamm
L Laussnitz Fur den Lieferraum Laussnitz haben die Multielemente seitliche Greifnuten anstelle von Montagebohrungen fiir die Verarbeitung mit Versetzzange.
FW  Feuchtwangen
HO Hohen Wangelin

Elementierservice — Abrechnung je m? abgewickelte Wandfléache, Preis: 3,50 Euro/m?

TEMPOPLAN (PPE)

Festigkeitsklasse Gewicht
Rohdichteklasse Artikel- inkl.
Warmeleitfahigkeit Lieferraum nummer Abmessung Paletteninhalt Palette

w LxBxH [mm] | [Stk] | [m2] | [m3] [kel
PPE4-0,55/0,14 115 A | A 12941150 | 625x115x375 | 52 [12,19|1,402| 996 235,50
PPE2-0,40/0,10 175 A | A 12901750 | 625x175x375 | 32 | 7,50 | 1,313 737 230,50
PPE4-0,60/0,16 175 A | A 12951750 | 625x175x375 | 32 | 750 |1,313 999 235,50



PORENBETON-MULTIELEMENT £

MULTIELEMENTE (PPE) - ERGANZUNGSFORMATE

Festigkeitsklasse Gewicht

Rohdichteklasse Artikel- inkl.

Warmeleitfahigkeit nummer Langel | Lange 2 Paletteninhalt Palette Preis
[mm] | [mm] [kel [€/m3]

175 | a 18091750-45 500 8 2,50 1 0,438 234

240 | A |18092400-45 500 6 1,88 | 0,450 240

300 | a |18093000-45 500 4 1,25 1 0,375 203
PPE2-0,35/0,09 365 | A |18093650-45 375 250 500 4 1,25 | 0,456 243 239,50

425 | A |18094250-45 500 4 1,25 | 0,531 281

480 | A |18094800-45 500 4 1,25 | 0,600 315

500 | a |18095000-45 500 4 1,25 | 0,625 328

300 | A |18123000-45 500 4 1,25 | 0,375 259

365 | A |18123650-45 500 4 1,25 | 0,456 312
PPE4-0,50/0,12 425 | A |18124250-45 375 250 500 4 1,25 | 0,531 360 249,50

480 | A |18124800-45 500 4 1,25 | 0,600 405

500 | A |18125000-56 500 4 1,25 | 0,625 421
PPE4-0,55/0,14 240 | A |18142400-45 375 250 500 6 1,88 | 0,450 330 238,50
PPE4-0,60/0,16 175 A 18161750-45 375 250 500 8 2,50 | 0,438 343 238,50
® Lagerware A bis zu 15 Arbeitstage Lieferzeit nach Bestatigung durch H+H

H+H liefert die entsprechende Menge Porenbeton-Diinnbettmértel geman Tabelle S. 37 mit. Die Menge wird auf volle Gebinde aufgerundet und separat berechnet.
Aus Produkthaftungsgriinden ist eine Lieferung ohne KS-Dunnbettmértel nicht moglich.

Elementierservice — Abrechnung je m? abgewickelte Wandfléche, Preis: 3,50 Euro/m?

PORENBETON-TRENNWANDE

PLANBAUPLATTEN fur nicht tragende Wande

Gewicht
Artikel- inkl.
Rohdichteklasse i nummer Abmessung Paletteninhalt Palette Preis
LxBxH [mm] [kel [€/m3]
° 11330500|625 x50 x 250 | 156 | 24,38 1,219 901
° 11330502|625 x50 x 250 | 180 | 28,13 |1,406 901
50 246,50
o | o 124435920 | 625 x 50 x 250 | 180 | 28,13 | 1,406 901
e 11300502-D| 600 x50 x 250 | 96 14,400,720 469
o o 11330750625 x 75 x 250 | 120 | 18,75 1,406 901
° 144435920 | 625 x 75 x 250 | 120 | 18,75 | 1,406 901
PPpl-0,50 75 246,50
° 11330750625 x 75 x 250, 68 | 10,63 | 0,797 517
e 11300750-D 600 x75x250| 64 9,60 0,720 469
o | o 11331000|625x100x250| 90 |14,06 1,406 901
° 164435920 625x100x250 | 90 | 14,06 1,406 901
100 246,50 =
° 11331000|625x100x250| 52 | 813 0,813 527 o)
e 11301000-D|600x100x250| 60 | 9,00 |0,900 582 E
m
P
® Lagerware A bis zu 15 Arbeitstage Lieferzeit nach Bestatigung durch H+H IS:J
W Wittenb O
Ho Hammo o
L Laussnitz
FW  Feuchtwangen
HO Hohen Wangelin

H+H liefert die entsprechende Menge Porenbeton-Diinnbettmértel geman Tabelle S. 37 mit. Die Menge wird auf volle Gebinde aufgerundet und separat berechnet.
Aus Produkthaftungsgriinden ist eine Lieferung ohne KS-Dunnbettmortel nicht moglich.
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PORENBETON-ERGANZUNGSFORMATE

HOHENAUSGLEICHSSTEINE »

Gewicht
Festigkeitsklasse Artikel- inkl.
Rohdichteklasse nummer Abmessung Paletteninhalt Palette Preis
LxBxH [mm] [kel [€/1fm]
° 13113650 | 625 x 365 x 125 24 15,00 | 0,684 391 25,25
PP2-0,40 365 A 13113656 | 625 x 365 x 150 20 12,50 | 0,684 391 30,30
A 13113659 | 625 x 365 x 175 16 10,00 | 0,639 366 35,35
° 13114250 | 625 x 425 x 125 36 22,50 | 1195 672 31,97
PP2-0,40 425 A 13114256 | 625 x 425 x 150 30 18,75 1,195 672 38,37
A 13114259 | 625 x 425 x 175 24 15,00 1,116 629 44,76
A 13114800 | 625 x 480 x 125 36 22,50 | 1,350 758 37,75
PP2-0,40 480 A 13114806 | 625 x 480 x 150 30 18,75 | 1,350 758 45,30
A 13114809 | 625 x 480 x 175 24 15,00 | 1,260 708 52,85
A 13115000 | 625 x 500 x 125 36 22,50 | 1,406 788 40,78
PP2-0,40 500 A 13115006 | 625 x 500 x 150 30 18,75 | 1,406 788 48,93
A 13115009 | 625 x 500 x 175 24 15,00 1,313 737 57,09
° 13312400 | 625 x 240 x 125 36 22,50 | 0,675 488 16,60
PP4-0,55 240 A 13312406 | 625 x 240 x 150 30 18,75 | 0,675 488 19,92
A 13312409 | 625 x 240 x 175 24 15,00 | 0,630 456 23,24
A 13313000 | 625 x 300 x 125 36 22,50 | 0,844 606 20,75
PP4-0,55 300 A 13313006 @ 625 x 300 x 150 30 18,75 | 0,844 606 24,91
A 13313009 | 625 x 300 x 175 24 15,00 | 0,788 566 29,06
° 13313650 | 625 x 365 x 125 24 15,00 | 0,684 494 25,25
PP4-0,55 365 A 13313656 | 625 x 365 x 150 20 12,50 | 0,684 494 30,30
A 13313659 | 625 x 365 x 175 16 10,00 | 0,639 462 35,35
° 13314250 | 625 x 425 x 125 36 22,50 | 1195 852 31,97
PP4-0,55 425 A 13314256 | 625 x 425 x 150 30 18,75 1,195 852 38,37
A 13314259 | 625 x 425 x 175 24 15,00 1,116 796 44,76
A 13314800 | 625 x 480 x 125 36 22,50 | 1,350 960 37,75
PP4-0,55 480 A 13314806 @ 625 x 480 x 150 30 18,75 | 1,350 960 45,30
A 13314809 | 625 x 480 x 175 24 15,00 | 1,260 897 52,85
A 13315000 | 625 x 500 x 125 36 22,50 | 1,406 999 40,78
PP4-0,55 500 A 13315006 @ 625 x 500 x 150 30 18,75 | 1,406 999 48,93
A 13315009 | 625 x 500 x 175 24 15,00 1,313 934 57,09
° 13381750 | 625 x 175 x 125 48 30,00 | 0,656 507 12,11
PP4-0,60 175 A 13381756 | 625 x 175 x 150 40 25,00 | 0,656 507 14,53
A 13381759 | 625 x 175 x 175 32 20,00 | 0,613 474 16,95

1) Hohenausgleichssteine mit Hohe 100 mm auf Anfrage.

® Lagerware A bis zu 15 Arbeitstage Lieferzeit nach Bestatigung durch H+H

H+H liefert die entsprechende Menge Porenbeton-Diinnbettmértel gemas Tabelle S. 37 mit. Die Menge wird auf volle Gebinde aufgerundet und separat berechnet.
Aus Produkthaftungsgriinden ist eine Lieferung ohne KS-Duinnbettmartel nicht méglich.



PORENBETON-ERGANZUNGSFORMATE

ECKSTEINE mit glatten Stirnseiten

Festigkeitsklasse Gewicht
Rohdichteklasse Artikelnum- inkl.
Warmeleitfahigkeit Lieferraum Abmessung Paletteninhalt Palette | Preis
LxBxH [mm] [kel [€/m3]
240 o o 12162403 | 625x240x250 | 36 563 | 1,350 690 266.99
° 12162404 | 625x240x250 | 24 3,75 10,900 465
o | o 12163003 | 625x300x250 | 30 4,69 | 1,406 718
300 ° 342335623 | 625x300x250 | 30 4,69 | 1,406 718 266.99
° 12163004 | 625x300x 250 | 20 3,13 | 0,938 484
PP2-0,35/0,09 e | 12163000-D | 600x300x250, 20 3,00 0,900 465
oo 12163653 | 625x365x250 | 24 3,75 | 1,369 699
° 352335623 | 625x365x250 | 24 3,75 | 1,369 699
365 A 352333613 500x365x250 | 24 | 3,00 | 1095 | pgg3 | 266,99
° 12163654 | 625 x 365 x 250 16 2,50 | 0,913 471
e | 12163650-D | 600x365x250 | 16 2,40 | 0,876 453

SCHALUNGSSTEINE Y mit glatten Stirnseiten, mit Lochdurchmesser im Standard 200 mm

Festigkeitsklasse Gewicht
Rohdichteklasse Artikel- inkl.
Warmeleitfahigkeit | dicke Lieferraum nummer Abmessung Paletteninhalt Palette Preis

w Lx B xH[mm] [kgl [€/m3]
300 | A A A e A 13703001 |625x300x250 20 3,13 10938 | 484 460,10
PP2-0,35/0,09 365 |A | A | A e | A 13703651 | 625x365x250| 16 2,50 | 0,913 471 460,10
425 | A | A | A | A A 13704251 | 625x425x250 | 12 1,88 | 0,797 413 460,10

1) Schalungsstein mit Warmeleitfahigkeit 0,08 auf Anfrage.

® Lagerware A bis zu 15 Arbeitstage Lieferzeit nach Bestatigung durch H+H

Wittenborn
Hamm
Laussnitz
Feuchtwangen
Hohen Wangelin
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PORENBETON-STURZE UND U-SCHALEN

FLACHSTURZE, tragend mit Ubermauerung = 125 mm, Mindestauflagerlange 115 mm

Artikelnummer Lange Wanddicke Hohe Preis Preis
[mm] [mm] [mm] [€/StK] [€/1fm]

21511250 ° 1250 100 125 23,60 18,88

21521250 ° 1250 115 125 27,14

21521500 ° 1500 115 125 32,57

21522000 ° 2000 115 125 43,42 21,71

21522500 ° 2500 115 125 54,28

21523000 ° 3000 115 125 65,13

21541250 A 1250 150 125 35,40

21541500 A 1500 150 125 42,48

21542000 A 2000 150 125 56,64 28,32

21542500 A 2500 150 125 70,80

21543000 A 3000 150 125 84,96

21551250 ° 1250 175 125 41,30

21551500 ° 1500 175 125 49,56

21552000 ° 2000 175 125 66,08 33,04

21552500 ° 2500 175 125 82,60

21553000 ° 3000 175 125 99,12

21561250 A 1250 200 125 47,20

21561500 A 1500 200 125 56,64

21562000 A 2000 200 125 75,52 37,76

21562500 A 2500 200 125 94,40

21563000 A 3000 200 125 113,28

STURZE, nicht tragend

Artikelnummer Lange Wanddicke Hohe Preis
[mm] [mm] [mm] [€/Stk]

23511250 1250 25,36

U-SCHALEN
Gewicht
inkl.
Formate Artikelnummer Abmessung Paletteninhalt Palette Preis Preis
LxBxH [mm] [kel [€/Stk] [€/1fm]

PP U175 ° 24521759-D 600 x 175 x 250 46 27,60 526 14,17 23,62
PP U200 A 24522009-D 600 x 200 x 250 42 25,50 510 16,19 26,99
PP U240 ° 24522409-D 600 x 240 x 250 34 20,40 453 19,43 32,39
PP U300 ° 24523009-D 600 x 300 x 250 28 16,80 421 24,29 40,49
PP U 365 ° 24523659-D 600 x 365 x 250 24 14,40 406 29,56 49,26
PP U 425 ° 24524259-D 600 x 425 x 250 20 12,00 578 34,41 57,36
PP U480 ° 24524809-D 600 x 480 x 250 20 12,00 403 38,87 64,78
PP U500 A 24525009-D 600 x 500 x 250 20 12,00 414 40,49 67,48

® Lagerware A bis zu 15 Arbeitstage Lieferzeit nach Bestatigung durch H+H



PORENBETON-ERGANZUNGSPRODUKTE

DECKENRANDSTEINE

Festigkeitsklasse Artikel- Gewicht Preis
Rohdichteklasse nummer Hoéhe Abmessung Paletteninhalt inkl. Palette

[mm] LxBxH [mm] [kel [€/1fm]
PPpl-0,50 A 132805031 200 600 x50x200 208 124,801,248 802 7,16
PPpl-0,50 A 132807531 200 600 x 75x 200 160 96,00 | 1,440 922 10,74
PP4-0,55 A 132911531 200 600 x115x 200 104 62,40 1,435 1.020 16,46

Deckenrandsteine fiir andere Deckendicken auf Anfrage

A bis zu 15 Arbeitstage Lieferzeit nach Bestétigung durch H+H

DECKENRANDSTEINE 100 mm Porenbetonschale + 50 mm Mineralwolldammung WLG 035

Rohdichteklasse Artikelnummer Hohe Abmessung Paletteninhalt/-gewicht Preis
[mm] LxBxH [mm] [€/1fm]
A 654433483 180 625x 100 x 180 19,46
A 654443483 200 625 x 100 x 200 21,62
A 654453483 220 625 x100 x 220 23,78
PPPI-0.50 A 654463483 240 625 x 100 x 240 auftragsbezogene_ Fertigung 25,94
A | 654433213-D 180 600 x 100 x 180 und Paletteninhalt 19,46
A 654443213-D 200 600 x100 x 200 21,62
A 654453213-D 220 600 x100 x 220 23,78
A 654463213-D 240 600 x 100 x 240 25,94

A bis zu 15 Arbeitstage Lieferzeit nach Bestétigung durch H+H
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—  Weitere Informationen, technische Datenblatter und Kontakte finden Sie unter www.hplush.de
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WERKZEUGE UND ZUBEHOR PORENBETON

PORENBETON DUNNBETTMORTELWERKZEUGE

Artikel Preis
[€/Stk]

Ruhrquirl fiir Diinnbettmértel W 15,00

H+H Porenbeton Plansteinkellen fur 2500
Wandstarken 50-365 mm ’
PORENBETON WERKZEUGE
Artikel Preis
[€/Stk]
Gummihammer ‘*’ = 15,00
Porenbeton Handsage S \ 55,00
Porenbeton Hobel “5\77;‘ 35,00
Porenbeton Schleifbrett Qj/ 20,00

PORENBETON ERGANZUNGSPRODUKTE

Preis

[€/Stk]

Porenbeton-Mauerverbinder

