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Gebäudeplanung

Schallschutz mit Mauersteinen von H+H








      






Sie sind hier:
	H+H Deutschland
	Zielgruppen
	Planer
	Baulicher Schallschutz








Massiver Schallschutz




Massivwände aus H+H Mauersteinen erfüllen meist ohne jede weitere Maßnahme und mit einfachen Anschlussdetails die normativen Anforderungen an den Schallschutz im Wohnbau. Mit massiven Konstruktionen aus H+H Kalksandstein können problemlos auch erhöhte Anforderungen an den Schallschutz erfüllt werden.

Sorgsame Ausführung nach den anerkannten Regeln

Zur Sicherstellung eines vereinbarten Schallschutzes gilt es allerdings bei der Planung und Ausführung Manches zu berücksichtigen. Denn das aus der flächenbezogenen Masse zu erwartende Schalldämm-Maß einer Mauerwerkswand gemäß Massekurve kann nur dann erreicht werden, wenn die Ausführung gemäß der anerkannten Regeln der Technik erfolgt.




Mehr zu: Baulicher Schallschutz

	Schalldämmung nach DIN 4109 mit H+H Porenbeton 
	Schalldämmung nach DIN 4109 mit H+H Kalksandstein 
	Fachgerechte Ausführung von Anschlussdetails für guten Schallschutz 
	Schallschutzwerte unterschiedlicher Ausführungen der Wohnungstrennwand 
	Schallschutzwerte unterschiedlicher Ausführungen einer Haustrennwand bei Doppel- und Reihenhäusern 
	Einfluss von Schlitzen und Einbauten auf die Schallschutzwerte 
	Schallschutzplanung mit dem Schallschutzrechner 





Infomaterial "Baulicher Schallschutz"

	
PB Schalldämmung: zweiseitig verputzer Außenwände (PDF, 4,0 MB)

	
KS Schalldämmung: zweiseitig verputzer Außenwände (PDF, 400,3 KB)

	
Anschluß einer Wohnungstrennwand an eine Außenwand (PDF, 120,6 KB)








Technische Beratung


Jetzt kontaktieren
				








      





Zum Anfang

Schalldämmung nach DIN 4109 mit H+H Porenbeton



Lärm bzw. Schall ist messbar, wird aber je nach Frequenz sehr unterschiedlich empfunden. Die homogene Porenstruktur von Porenbeton hat auf die Schalldämmung einen positiven Einfluss. Der Schall wird in jede Richtung gedämmt. H+H Porenbeton bietet infolge seiner inneren Materialdämpfung einen um 2 dB besseren Schallschutz als gleichschwere Bauteile aus anderen Wandbaustoffen. 





Bewertete Direktschalldämmmaße  zweiseitig verputzter Außenwände  aus Porenbeton
  




Vollbildmodus öffnen Als PDF herunterladen

	Festigkeitsklasse-
Rohdichteklasse	Schalltechnisches
Berechnungs-
gewicht
nach DIN 4109-32	Bewertetes Direktschalldämm-Maß Rw zweiseitig verputzter Außenwände 
 (Gips- oder Kalkgipsputz mit 10 kg/m² und Leichtputz Typ II mit 15 kg/m²)
 nach DIN 4109-32: Schallschutz im Hochbau
 Teil 32:  Eingangsdaten für den rechnerischen Nachweis 
 des Schallschutzes (Bauteilkatalog) - Massivbau (Juli 2016) 
	  	[kg/m³]	300 mm	365 mm	425 mm	500 mm
	PP 2 - 0,35	325	46 dB	48 dB	50 dB	51 dB
	PP 2 - 0,40	375	47 dB	50 dB	 	 
	PP 4 - 0,50	475	50 dB	52 dB	53 dB	55 dB
	PP 4 - 0,55	525	51 dB	53 dB	 	 
	PP 6 - 0,65	625	52 dB	54 dB	56 dB	58 dB
	PP 8 - 0,80	775	55 dB	57 dB	 	 


 










Bewertete Direktschalldämmmaße  zweiseitig verputzter Innenwände  aus Porenbeton
  




Vollbildmodus öffnen Als PDF herunterladen

	Festigkeitsklasse-
Rohdichteklasse	Schalltechnisches
Berechnungs-
gewicht
nach DIN 4109-32	Bewertetes Direktschalldämm-Maß Rw zweiseitig verputzter Innenwände 
 (Gips- oder Kalkgipsputz mit 10 kg/m²)  
 nach DIN 4109-32: Schallschutz im Hochbau
 Teil 32:  Eingangsdaten für den rechnerischen Nachweis 
 des Schallschutzes (Bauteilkatalog) - Massivbau (Juli 2016) 
	 	[kg/m³]	115 mm	150 mm	175 mm	200 mm	240 mm
	PP 2 - 0,35	325	 	 	39 dB	 	42 dB
	PP 2 - 0,40	375	 	39 dB	41 dB	42 dB	44 dB
	PP 4 - 0,50	475	 	 	43 dB	 	47 dB
	PP 4 - 0,55	525	40 dB	43 dB	 	46 dB	48 dB
	PP 4 - 0,60	575	 	 	45 dB	 	 
	PP 6 - 0,65	625	 	45 dB	46 dB	48 dB	50 dB
	PP 8 - 0,80	775	 	 	49 dB	 	52 dB










Einschalige Aussenwandkonstruktionen aus Porenbeton erfüllen die Anforderungen an die Lärmpegelbereiche I bis IV gemäß DIN 4109-1. Anforderungen bei Lärmpegelbereich V können durch Einsatz zweischaliger Konstruktionen erreicht werden. Im Einzelfall hängt die Ausführung von der Außenlärm-Situation, vom Fensterflächenanteil und der schalltechnischen Qualität der Fenster ab.

Werden Fenster mit guten Schalldämm- und daher auch guten Wärmedämm-Maßen eingesetzt, dann ist das schalltechnische Verhalten einer Aussenwand aus Porenbeton mit seiner vergleichsweise geringen flächenbezogene Masse in stark gegliederten Fassaden gleichwertig mit schwerem Mauerwerk. Wegen der wärmetechnischen Qualität einer monolithischen Außenwand aus Porenbeton sollte ermittelt werden, ob der Schallschutz durch den Einsatz eines Baustoffes mit höherer Rohdichte und also geringerer Wärmedämmung tatsächlich deutlich verbessert würde.

Beim Einfamilienhaus oder Reihenhaus sind die Regelanforderungen an den Schallschutz mit Mauerwerk aus H+H Porenbeton problemlos zu erfüllen.

Für zweischalige Haustrennwände liegen Eignungsprüfungen nach den Empfehlungen für den erhöhten Schallschutz vor.  

Allerdings können mit einschaligen Wohnungstrennwänden aus Porenbetonmauerwerk üblicher Dicke die Mindestanforderungen an den Schallschutz gegen Geräusche aus fremden Räumen nicht immer erfüllt werden. Dann wird entweder ein schwererer Baustoff wie Kalksandstein gewählt oder eine mehrschalige Konstruktion z. B. unter Verwendung einer Vorsatzschale ausgeführt.

Weitere Aspekte der Schallschutzbemessung von Mauerwerksbauteilen aus Porenbeton sind in Kapitel 7 des Porenbeton-Handbuchs ausführlich dargestellt. Die aktuelle Auflage des Porenbeton-Handbuchs können Sie hier bestellen.




      





Zum Anfang

Schalldämmung nach DIN 4109 mit H+H Kalksandstein



Massives Mauerwerk mit hohen Rohdichten gewährleistet einen homogenen Schallschutz über den gesamten hörbaren Frequenzbereich. Kalksandsteine verfügen über eine besonders hohe Rohdichte. Abhängig von der Verarbeitung von H+H Kalksandsteinen und der Dicke der Wand leistet diese deshalb einen wertvollen Beitrag zum Schutz vor Lärm und der Übertragung von Schall von Raum zu Raum.

 

Was bei der Planung zu beachten ist und welchen Beitrag Konstruktionen aus Kalksandstein zu gutem Schallschutz leisten können, stellt ausführlich das Kapitel 13 Schallschutz im Planungshandbuch Kalksandstein des Bundesverbandes Kalksandstein Industrie e.V. dar. Dort findet sich u. a. eine umfassende Sammlung von Ausführungsdetails. Die aktuelle Auflage des Planungshandbuches steht hier zum Download bereit.




Bewertete Direktschalldämmmaße  aus Kalksandstein


Vollbildmodus öffnen Als PDF herunterladen

	Rohdichte-
klasse	Schalltechnisches 
Berechnungs-
gewicht nach 
DIN 4109-32	Bewertetes Direktschalldämm-Maß Rw unverputzt; Mauerwerk mit Dünnbettmörtel
 nach DIN 4109-32: Schallschutz im Hochbau - Teil 32:  Eingangsdaten für den rechnerischen Nachweis 
 des Schallschutzes (Bauteilkatalog) - Massivbau (Juli 2016) 
	 	[kg/m³]	115 mm	150 mm	175 mm	200 mm	240 mm	300 mm	365 mm
	1,40	1300	45 dB	49 dB	51 dB	52 dB	55 dB	58 dB	60 dB
	1,60	1500	47 dB	50 dB	53 dB	54 dB	57 dB	60 dB	62 dB
	1,80	1700	49 dB	52 dB	54 dB	56 dB	58 dB	61 dB	64 dB
	2,00	1900	50 dB	54 dB	56 dB	58 dB	60 dB	63 dB	66 dB
	2,20	2100	51 dB	55 dB	57 dB	59 dB	61 dB	64 dB	67 dB





      





Zum Anfang

Fachgerechte Ausführung von Anschlussdetails für guten Schallschutz



Die flankierende Schallübertragung kann einen dominierenden Einfluss auf das Schalldämm-Maß einer Übertragungssituation haben. Deshalb kommt der schalltechnisch günstigen Planung und Ausführung der Anschlussdetails zwischen Trennbauteil und Flanken eine zentrale Rolle bei der Realisierung eines hochwertigen Schallschutzes zu.

Stoßstellen zwischen Mauerwerkswänden können im Verband gemauert, stumpf gestoßen oder durchgeführt werden. Angesichts der deutlich schnelleren Bauausführung stellen heute der Stumpfstoß oder die „durchgeführte“ Trennwand (jeweils unter Verwendung von Stumpfstoßankern) die Regel dar.




	
Anschluß einer Wohnungstrennwand an eine Außenwand (PDF, 120,6 KB)






      





Zum Anfang

Schallschutzwerte unterschiedlicher Ausführungen der Wohnungstrennwand



Berechnungen mit dem KS-Schallschutzrechner zeigen für unterschiedliche Ausführungen der Wohnungstrennwand, dass mit einer 24 cm Kalksandsteinwand (KS RDK 2,0) ein Bauschalldämm-Maß R’w von 56 dB (mit einem Sicherheitsabschlag von 2 dB) erreicht wird. Vertikal resultiert mit der 24 cm Kalksandsteinwand (KS RDK 2,0) als Wohnungstrennwand und einer 22 cm dicken Geschossdecke aus Stahlbeton ein Bauschalldämm-Maß von R’w = 59 dB (DnT,w = 58,2 dB; LnT,w = 43,8 dB).




      





Zum Anfang

Schallschutzwerte unterschiedlicher Ausführungen einer  Haustrennwand bei Doppel- und Reihenhäusern



An zweischalige Trennwände von massiven Doppel- und Reihenhäusern werden besondere schalltechnische Anforderungen gestellt. DIN 4109-1 fordert für Haustrennwände in Einfamilien-Reihenhäusern und Einfamilien-Doppelhäusern einen Mindestschallschutz:

	Bei vollständiger Trennung (das Gebäude ist unterkellert und die Trennfuge ist mindestens ab Oberkante der Bodenplatte vorhanden) R'w ≥ 62 dB (für Haustrennwände zwischen fremden Aufenthaltsräumen, unter denen mindestens ein Geschoss vorhanden ist; erdberührt oder nicht erdberührt)
	Bei unvollständiger Trennung (nicht unterkellerte Gebäude und Gebäude mit „Weißer Wanne“ gelten als unvollständig getrennt) R'w ≥  59 dB (im untersten Geschoss)


Die Empfehlungen für erhöhten Schallschutz sind in DIN SPEC 91314 festgelegt:

	Bei vollständiger Trennung (das Gebäude ist unterkellert und die Trennfuge ist mindestens ab Oberkante der Bodenplatte vorhanden) R'w ≥ 67 dB (für Haustrennwände zwischen fremden Aufenthaltsräumen, unter denen mindestens ein Geschoss vorhanden ist; erdberührt oder nicht erdberührt)
	Bei unvollständiger Trennung (nicht unterkellerte Gebäude und Gebäude mit „Weißer Wanne“ gelten als unvollständig getrennt) R'w ≥ 62 dB (im untersten Geschoss)


Die Fuge zwischen den beiden Mauerwerksschalen wird von der Oberkante des Fundaments lückenlos bis zur Dachhaut durchgeführt. Der Fugenhohlraum ist mit dicht gestoßenen und vollflächig verlegten Mineralfaserplatten Typ WTH auszuführen. Mörtelbrücken sind zu vermeiden. 
Die Dicke der Trennfuge beträgt bei Haustrennwänden aus H+H Kalksandstein mindestens 30 (besser 40 mm). 
Bei einer Haustrennwand aus 2 Schalen H+H Porenbeton PP4 - 0,60 mit einer Wanddicke von 175 mm ist die Fuge mindestens 50 mm breit auszubilden.




      





Zum Anfang

Einfluss von Schlitzen und Einbauten auf die Schallschutzwerte



Werden Wände durch Schlitze und Einbauten geschwächt, verringert sich ihre Schalldämmung infolge der verringerten flächenbezogenen Masse. Das stellenweise geschwächte Bauteil ist als zusammengesetztes Bauteil mit Teilflächen unterschiedlicher Schalldämmung zu betrachten.

Bereits bei der Grundrissplanung ist darauf zu achten, dass die Installationswand (für Küche, Bad, WC) nicht unmittelbar an einen schutzbedürftigen Raum grenzt. Empfehlenswert ist es daher, Grundrisse spiegelbildlich zur Wohnungstrennwand zu planen und die Nassräume am Treppenhaus anzuordnen.

Rohrleitungen

Rohrleitungen für fließende Medien (Wasser/Abwasser und Gase) sowie z. B. Waschbecken oder WC´s sollten aufgrund des störenden Körperschalls als Vorwandinstallation mit raumseitiger Verkleidung ausgeführt werden. Bei Vorwandinstallationen ist darauf zu achten, dass die schalltechnische „Dichtigkeit“ der Mauerwerkswand vor Einbau der Vorwandinstallation z. B. durch das Aufbringen eines Putzes oder zumindest das Verspachteln der Fugen sichergestellt wird.

Einschalige Wände, an denen diese Leitungen befestigt werden, sollten nach DIN 4109-36 eine flächenbezogene Masse von mindestens 220 kg/m² haben, zum Beispiel eine verputzte einschalige 11,5 cm dicke Wand aus Kalksandstein der RDK 2,0. Leichtere Installationswände mit einer flächenbezogenen Masse < 220 kg/m² können verwendet werden, wenn durch Eignungsprüfungen (z. B. durch den Prüfbericht einer unabhängigen Prüfstelle) nachgewiesen ist, dass sie sich schalltechnisch nicht ungünstiger verhalten.

Kabelleitungen

Kabelleitungen (z. B. Elektro-, Klingel- oder Telefonleitungen) werden sinnvollerweise über Kabelkanäle (z. B. als Fußleiste) oder im Estrichaufbau horizontal verteilt. Die vertikalen Steigleitungen werden in Schlitzen nach DIN EN 1996-1-1/ NA geführt. Die Schlitze sind mit Mörtel zu schließen. Auch bei beidseitiger Installation der Dosen muss nicht mit einer Minderung der Schalldämmung gerechnet werden, sofern die Öffnungen für die Dosen von beiden Seiten separat ohne durchgehende Bohrung hergestellt werden.




      





Zum Anfang

Schallschutzplanung mit dem Schallschutzrechner



Der Bundesverband der Kalksandsteinindustrie e.V. hat den KS-Schallschutzrechner entwickelt. (Download) Er berücksichtigt alle Einflussparameter des Rechenverfahrens von DIN 4109-2:2018-01 und ist deshalb auch für den Nachweis der Einhaltung von konkreten Anforderungen an den Schallschutz unter Berücksichtigung der flankierenden Übertragung geeignet. Trotz der Vielzahl der zu berücksichtigenden Parameter ist die Handhabung dieses Berechnungs-Tools einfach und intuitiv. Konstruktionen aus H+H Porenbeton können allein und in der Kombination mit H+H Kalksandstein ebenfalls schalltechnisch berechnet werden.
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Cookie- und Datenschutzhinweise

Diese Webseite verwendet Cookies und Inhalte Dritter, um bestimmte Funktionen zu ermöglichen und das Angebot zu verbessern. Bitte wählen Sie Ihre Präferenzen.
        




Analyse / Marketing

Details einblenden
Details ausblenden




Matomo
Dies ist eine selbst gehostete Webanalyseplattform.
                                                                    
Anbieter: Open Source

Speicherdauer: 13 Monate

Technischer Name: _pk_ses.1.48f0,_pk_id.1.48f0




Mehr Details einblenden
Mehr Details ausblenden




Dies ist eine selbst gehostete Webanalyseplattform.






Zweck der Daten


Diese Liste stellt die Zwecke der Datenerhebung und -verarbeitung dar.



	Analyse
	Optimierung





Genutzte Technologien

	Cookies
	Gerätefingerabdruck





Gesammelte Daten


Diese Liste enthält alle (persönlichen) Daten, die von oder durch die Nutzung dieses Dienstes gesammelt werden.



	Browser-Sprache
	Browser-Typ
	Gerätebestriebssystem
	Gerätetyp
	Geografischer Standort
	IP-Adresse
	Anzahl der Besuche
	Referrer URL
	Bildschirmauflösung
	Nutzungsdaten
	Besuchte Unterseiten





Rechtliche Grundlage


Im Folgenden wird die erforderliche Rechtsgrundlage für die Verarbeitung von Daten genannt



	Art. 6 Abs. 1 s. 1 lit. a DSGVO





Aufbewahrungsdauer


Die Aufbewahrungsdauer ist die Zeitspanne, in der die gesammelten Daten für die Verarbeitung gespeichert werden. Die Daten müssen gelöscht werden, sobald sie für die angegebenen Verarbeitungszwecke nicht mehr benötigt werden.



Die Daten werden gelöscht, sobald sie nicht mehr für die Verarbeitungszwecke benötigt werden.
                                    









Externe Medien

Details einblenden
Details ausblenden


Inhalte von Videoplattformen, Social Media Plattformen oder weitere externe Inhalte werden standardmäßig blockiert. Wenn Cookies von externen Inhalten akzeptiert werden, bedarf der Zugriff auf diese Inhalte keiner manuellen Zustimmung mehr.
                                                    

AUSSCHREIBEN.DE
Wir nutzen in unserer Webpräsenz Dienste der Plattform AUSSCHREIBEN.DE, um Ihnen die Auswahl und den Download unserer Ausschreibungstexte in komfortabler Art und Weise zur Verfügung zu stellen. AUSSCHREIBEN.DE verwendet verschiedene Technologien zur Sitzungserkennung, darunter Cookies und Services wie Google Analytics oder Microsoft Application Insights. Weitere Informationen zu Cookie-Optionen und zur Erhebung personenbezogener Daten entnehmen Sie bitte den Datenschutzrichtlinien der verantwortlichen Stelle, AUSSCHREIBEN.DE.
                                                                    
Anbieter: AUSSCHREIBEN.DE







Chatbot
Ermöglicht die Darstellung des interaktiven Chats innerhalb dieser Website.
Weitere Informationen zur Privacy Policy von SnatchBot finden Sie unter: https://de.snatchbot.me/gdpr
Detaillierte Fragen können über diese Adresse geklärt werden: support@snatchbot.me
                                                                    
Anbieter: SnatchBot







KS-QUADRO Modulstatik
Ermöglicht die Darstellung der Website ks-quadro-modulstatik.de innerhalb dieser Website.
                                                                    
Anbieter: ks-quadro-modulstatik.de







bimobject
Ermöglicht die Darstellung der Website bimobject.com innerhalb dieser Website.
                                                                    
Anbieter: bimobject.com







YouTube


Dies ist ein Video-Player-Dienst.




                                                                    
Anbieter: Google LLC




Mehr Details einblenden
Mehr Details ausblenden


Verarbeitendes Unternehmen
Google Ireland Limited
Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland

 

Datenverarbeitungszwecke
Diese Liste stellt die Zwecke der Datenerhebung und -verarbeitung dar. Eine Einwilligung ist nur für die angegebenen Zwecke gültig. Die gesammelten Daten können nicht für andere als die unten aufgeführten Zwecke verwendet oder gespeichert werden.

	Videos anzeigen



Genutzte Technologien
Cookies (falls "Privacy-Enhanced Mode" nicht aktiviert ist)

 

Erhobene Daten
Diese Liste enthält alle (persönlichen) Daten, die bei der oder durch die Nutzung des Services gesammelt werden.

	IP Adresse
	Referrer URL
	Device Informationen
	Gesehene Videos


Rechtsgrundlage
Im Folgenden wird die nach Art. 6 I 1 DSGVO geforderte Rechtsgrundlage für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten genannt.

	Art. 6 Abs. 1 s. 1 lit. a DSGVO


 

Ort der Verarbeitung
Europäische Union

 

Aufbewahrungsdauer
Die Aufbewahrungsfrist ist die Zeitspanne, in der die gesammelten Daten für die Verarbeitung gespeichert werden. Die Daten müssen gelöscht werden, sobald sie für die angegebenen Verarbeitungszwecke nicht mehr benötigt werden.

Die Daten werden gelöscht, sobald sie nicht mehr für die Verarbeitungszwecke benötigt werden.

 

Datenempfänger

	Alphabet Inc.
	Google LLC
	Google Ireland Limited


 

Datenschutzbeauftragter der verarbeitenden Firma
Nachfolgend finden Sie die E-Mail-Adresse des Datenschutzbeauftragten des verarbeitenden Unternehmens.

https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form

 

Weitergabe an Drittländer
Dieser Service kann die erfassten Daten an ein anderes Land weiterleiten. Bitte beachten Sie, dass dieser Service Daten außerhalb der Europäischen Union und des europäischen Wirtschaftsraums und in ein Land, welches kein angemessenes Datenschutzniveau bietet, übertragen kann. Falls die Daten in die USA übertragen werden, besteht das Risiko, dass Ihre Daten von US Behörden zu Kontroll- und Überwachungszwecken verarbeitet werden können, ohne dass Ihnen möglicherweise Rechtsbehelfsmöglichkeiten zustehen. Nachfolgend finden Sie eine Liste der Länder, in die die Daten übertragen werden. Dies kann für verschiedene Zwecke der Fall sein, z. B. zum Speichern oder Verarbeiten.

Weltweit

 

Klicken Sie hier, um die Datenschutzbestimmungen des Datenverarbeiters zu lesen https://policies.google.com/privacy?hl=en

 

Klicken Sie hier, um auf allen Domains des verarbeitenden Unternehmens zu widerrufen https://safety.google/privacy/privacy-controls/

 

Klicken Sie hier, um die Cookie-Richtlinie des Datenverarbeiters zu lesen https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en
                                    





Vimeo
Ermöglicht die Nutzung des Vimeo Videoplayers.
                                                                    
Anbieter: Vimeo Inc

Speicherdauer: 3590 Tage

Technischer Name: _gid,_gac_UA-76641-8,_gcl_au,_gcl_aw,_gcl_dc,_fbp,continuous_play_v3,_abexps,player,__qca,vimeo_gdpr_optin,embed_preferences,search_click_position,sd_client_id,_ga,vuid,__ssid




Mehr Details einblenden
Mehr Details ausblenden


Verarbeitendes Unternehmen
Vimeo LLC
555 West 18th Street, New York, New York 10011, United States of America

 

Datenverarbeitungszwecke
Diese Liste stellt die Zwecke der Datenerhebung und -verarbeitung dar. Eine Einwilligung ist nur für die angegebenen Zwecke gültig. Die gesammelten Daten können nicht für andere als die unten aufgeführten Zwecke verwendet oder gespeichert werden.

	Video anzeigen



Genutzte Technologien

	Cookies



Erhobene Daten
Diese Liste enthält alle (persönlichen) Daten, die bei der oder durch die Nutzung des Services gesammelt werden.

	IP-Addresse
	Browser-Typ
	Device Informationen
	Browser Informationen
	Cookie-Informationen
	Browser-Sprache
	Referrer URL
	Besuchte Seiten
	Betriebssytem
	Suchanfrage
	Informationen aus Drittanbieterquellen
	Informationen, die Benutzer auf dieser Website bereitstellen


 

Rechtsgrundlage
Im Folgenden wird die nach Art. 6 I 1 DSGVO geforderte Rechtsgrundlage für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten genannt.

	Art. 6 Abs. 1 s. 1 lit. a DSGVO


 

Ort der Verarbeitung
Vereinigte Staaten von Amerika

 

Aufbewahrungsdauer
Die Aufbewahrungsfrist ist die Zeitspanne, in der die gesammelten Daten für die Verarbeitung gespeichert werden. Die Daten müssen gelöscht werden, sobald sie für die angegebenen Verarbeitungszwecke nicht mehr benötigt werden.

Die Daten werden gelöscht, sobald sie nicht mehr für die Verarbeitungszwecke benötigt werden.

 

Datenempfänger

	Google Analytics
	Vimeo LLC
	Service Partner



Datenschutzbeauftragter der verarbeitenden Firma
Nachfolgend finden Sie die E-Mail-Adresse des Datenschutzbeauftragten des verarbeitenden Unternehmens.

Privacy@vimeo.com

 

Weitergabe an Drittländer
Dieser Service kann die erfassten Daten an ein anderes Land weiterleiten. Bitte beachten Sie, dass dieser Service Daten außerhalb der Europäischen Union und des europäischen Wirtschaftsraums und in ein Land, welches kein angemessenes Datenschutzniveau bietet, übertragen kann. Falls die Daten in die USA übertragen werden, besteht das Risiko, dass Ihre Daten von US Behörden zu Kontroll- und Überwachungszwecken verarbeitet werden können, ohne dass Ihnen möglicherweise Rechtsbehelfsmöglichkeiten zustehen. Nachfolgend finden Sie eine Liste der Länder, in die die Daten übertragen werden. Dies kann für verschiedene Zwecke der Fall sein, z. B. zum Speichern oder Verarbeiten.

Vereinigte Staaten von Amerika

 

Klicken Sie hier, um die Datenschutzbestimmungen des Datenverarbeiters zu lesen https://vimeo.com/privacy

 

Klicken Sie hier, um auf allen Domains des verarbeitenden Unternehmens zu widerrufen https://vimeo.com/cookie_policy

 

Klicken Sie hier, um die Cookie-Richtlinie des Datenverarbeiters zu lesen https://vimeo.com/cookie_policy
                                    





Google Maps
Dies ist ein Web-Mapping-Dienst.
                                                                    
Anbieter: Google

Speicherdauer: 6 Monate – 2 Jahre

Technischer Name: CONSENT,__Secure-3PAPISID,__Secure-3PSID,APISID,HSID,SAPISID,SID,SSID,AID,ANID,SIDCC,NID,SNID,SEARCH_SAMESITE,CGIC,CGIC,__Secure-APISID,__Secure-HSID,__Secure-SSID,1P_JAR,OTZ,OGPC,TAID,DV




Mehr Details einblenden
Mehr Details ausblenden


Verarbeitendes Unternehmen
Google Ireland Limited
Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland

 

Datenverarbeitungszwecke
Diese Liste stellt die Zwecke der Datenerhebung und -verarbeitung dar. Eine Einwilligung ist nur für die angegebenen Zwecke gültig. Die gesammelten Daten können nicht für andere als die unten aufgeführten Zwecke verwendet oder gespeichert werden.

	Karten anzeigen


 

Genutzte Technologien

	Cookies freigeben


 

Erhobene Daten
Diese Liste enthält alle (persönlichen) Daten, die bei der oder durch die Nutzung des Services gesammelt werden.

	IP-Addresse
	Standort-Informationen
	Nutzungsdaten
	Datum uns Uhrzeit des Besuchs
	URLs


 

Rechtsgrundlage
Im Folgenden wird die nach Art. 6 I 1 DSGVO geforderte Rechtsgrundlage für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten genannt.

Art. 6 Abs. 1 s. 1 lit. a DSGVO

 

Ort der Verarbeitung
Europäische Union

 

Aufbewahrungsdauer
Die Aufbewahrungsfrist ist die Zeitspanne, in der die gesammelten Daten für die Verarbeitung gespeichert werden. Die Daten müssen gelöscht werden, sobald sie für die angegebenen Verarbeitungszwecke nicht mehr benötigt werden.

Die Daten werden gelöscht, sobald sie nicht mehr für die Verarbeitungszwecke benötigt werden.

 

Datenempfänger

	Google Ireland Limited
	Google LLC
	Alphabet Inc


 

Datenschutzbeauftragter der verarbeitenden Firma
Nachfolgend finden Sie die E-Mail-Adresse des Datenschutzbeauftragten des verarbeitenden Unternehmens.

https://support.google.com/policies/troubleshooter/7575787?hl=en

 

Weitergabe an Drittländer
Dieser Service kann die erfassten Daten an ein anderes Land weiterleiten. Bitte beachten Sie, dass dieser Service Daten außerhalb der Europäischen Union und des europäischen Wirtschaftsraums und in ein Land, welches kein angemessenes Datenschutzniveau bietet, übertragen kann. Falls die Daten in die USA übertragen werden, besteht das Risiko, dass Ihre Daten von US Behörden zu Kontroll- und Überwachungszwecken verarbeitet werden können, ohne dass Ihnen möglicherweise Rechtsbehelfsmöglichkeiten zustehen. Nachfolgend finden Sie eine Liste der Länder, in die die Daten übertragen werden. Dies kann für verschiedene Zwecke der Fall sein, z. B. zum Speichern oder Verarbeiten.

Weltweit

 

Klicken Sie hier, um die Datenschutzbestimmungen des Datenverarbeiters zu lesen http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

 

Klicken Sie hier, um auf allen Domains des verarbeitenden Unternehmens zu widerrufen https://safety.google/privacy/privacy-controls/

 

Klicken Sie hier, um die Cookie-Richtlinie des Datenverarbeiters zu lesen https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en
                                    









Essenziell

Details einblenden
Details ausblenden




Contao HTTPS CSRF Token
Schützt vor Cross-Site-Request-Forgery Angriffen.
                                                                    
Speicherdauer: Dieses Cookie bleibt nur für die aktuelle Browsersitzung bestehen.







PHP SESSION ID
Speichert die aktuelle PHP-Session.
                                                                    
Speicherdauer: Dieses Cookie bleibt nur für die aktuelle Browsersitzung bestehen.












Auswahl speichern
Alle ablehnen
Alle akzeptieren



Impressum
Datenschutzerklärung






