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Gebäudeplanung

Sicher bauen mit Mauersteinen von H+H
















Sie sind hier:
	H+H Deutschland
	Planen & Bauen
	Gebäudeplanung
	Tragwerksplanung








Tragwerksplanung




Die konstruktive Planung mit Mauerwerk definiert die Anforderungen an die Tragsicherheit, die Gebrauchstauglichkeit und die Dauerhaftigkeit von Mauerwerk. H+H Mauersteine können alle Anforderungen erfüllen.

Die Tragsicherheit des Mauerwerks ist von zentraler Bedeutung. Grundlage des Tragwiderstandes sind die charakteristischen Werte der Druckfestigkeit fk der Mauersteine.

H+H Mauersteine, die mit Dünnbettmörtel verarbeitet werden, werden mit den Druckfestigkeitsklassen 2 bis 28 hergestellt.

H+H Kalksandstein ist durch seine hohe Druckfestigkeit selbst bei geringen Wanddicken hochbelastbar, sowohl bei tragenden Innenwänden als auch bei Außenwänden. Aus der funktionalen Trennung zwischen tragender KS-Schicht und Wärmedämmung resultiert eine individuelle Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Anforderungen im Bereich des Wärme- und Schallschutzes.

Mauerwerk aus hochwärmedämmendem H+H Porenbeton ist bei Nutzung der ganzen Bandbreite von Steinfestigkeiten für die Erstellung einer monolithischen Außenwand selbst für mehrgeschossige Gebäude mit monolithischen Porenbeton-Außenwänden und bei zweischaligen Außenwänden sowie tragenden Innenwänden geeignet.

Der Technische Service von H+H berät hier sachkundig.

Normengerechte Bemessung von H+H Mauerwerk

Seit Einführung der Eurocodes gelten europaweit vereinheitlichte Regeln im Bauwesen auf Grundlage eines semiprobabilistischen Sicherheitskonzepts. Der Eurocode 6 - DIN EN 1996 regelt die Berechnung und Konstruktion von Mauerwerk.

	DIN EN 1996-1-1	Allgemeine Regeln für das Mauerwerk
	DIN EN 1996-1-2	Tragwerksbemessung für den Brandfall
	DIN EN 1996-2	Auswahl der Baustoffe und Ausführung
	DIN EN 1996-3	Vereinfachte Berechnungsmethoden für unbewehrte Mauerwerksbauten


Zusätzlich sind die Nationalen Anhänge (NA) zu den Teilen der DIN EN 1996 zu berücksichtigen.

Mit Hilfe des genaueren Berechnungsverfahrens nach DIN EN 1996-1-1/ NA ist gegenüber dem vereinfachten Berechnungsverfahren nach DIN EN 1996-3/ NA eine größere Ausnutzung der Tragfähigkeit von unbewehrtem Mauerwerk möglich, indem die Eigenschaften des Mauerwerks und das Tragverhalten der Konstruktion exakter erfasst werden. Das genauere Berechnungsverfahren darf für einzelne Bauteile ebenso angewendet werden, wie für einzelne Geschosse oder ganze Bauwerke. Es lassen sich größere Wandhöhen und schlankere Konstruktionen nachweisen.

Ausführliche Hinweise zur Konstruktion und Bemessung von Mauerwerk aus Porenbeton und Kalksandstein werden in den Planungsunterlagen des Bundesverbandes Porenbetonindustrie e.V. sowie des Bundesverbandes Kalksandsteinindustrie e.V. dargestellt.




Mehr zu: Tragwerksplanung

	Vereinfachte Berechnungsmethoden nach DIN EN 1996-3/NA 
	Tragfähigkeit von H+H Stürzen 
	Produktkenndaten 
	Erdbebengerechtes Konstruieren 
	Nichttragende Wände – Berücksichtigung bei der statischen Bemessung 





Infomaterial "Tragwerksplanung"

	
PB Produktkenndaten (PDF, 4,0 MB)

	
KS Produktkenndaten (PDF, 400,3 KB)








Technische Beratung


Jetzt kontaktieren
				















Zum Anfang

Produktkenndaten H+H Porenbeton / H+H Kalksandstein




Produktkenndaten H+H Porenbeton
  




Vollbildmodus öffnen Als PDF herunterladen

	 	Druckfestigkeitsklasse
	H+H Plansteine	PP 2	PP 4	PP 6	PP 8
	H+H Tempoplan TP (Planelemente)	 	 	PPE 2 TP	 	 	PPE 4 TP	 	 
	H+H Multielemente (Planelemente)	 	PPE 2	PPE 4	 	 
	Rohdichteklasse	0,35	0,35	0,40	0,50	0,55	0,60	0,65	0,80
	Wärmeleitfähigkeit λB in W/mK	0,08	0,09	0,10	0,12	0,13	0,14	0,16	0,18	0,21
	Charakteristische Werte fk 
der Druckfestigkeit nach 
DIN EN 1996-3/NA:2012-01
in N/mm²	1,8	2,6	3,0	4,1	5,1
	Rechenwert der Eigenlasten 
in kN/m³	4,5	4,5	5,0	6,0	6,0	6,5	7,0	7,5	9,0











Produktkenndaten H+H Kalksandstein
  




Vollbildmodus öffnen Als PDF herunterladen

	 	Druckfestigkeitsklasse
	H+H KS Vollsteine / Lochsteine	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	KS L 12
/ NM II	
KS 12 
/ NM II

	KS 20
/ NM II
	H+H KS Plansteine	KS L-R P 12	KS-R P 12	KS-R P 20	KS-R P 28	 	 	 	 	 	 	 	 
	H+H KS-QUADRO
(KS XL-Planelemente)	 	 	 	 	 	 	 	KS -
QUADRO  E 20	KS -
QUADRO 20	 	 	 	 
	Rohdichteklasse	1,4	1,6	1,8	2,0	2,2	2,2	1,8	2,0	2,0	2,2	 	1,6	1,8	2,0
	Charakteristische Werte fk 
der Druckfestigkeit nach 
DIN EN 1996-3/NA:2012-01
in N/mm²	5,6	7,0	10,5	13,8	10,5	12,9	 	3,9	5,4	7,2
	Rechenwert der
Eigenlasten
in kN/m³	15,0	16,0	18,0	20,0	22,0	22,0	18,0	20,0	20,0	22,0	 	16,0	18,0	20,0

















Zum Anfang

Vereinfachte Berechnungsmethoden nach DIN EN 1996-3/NA



Das vereinfachte Berechnungsverfahren nach DIN EN 1996-3/NA ermöglicht den statischen Nachweis eines Großteils aller im Mauerwerksbau auftretenden Problemstellungen mit geringem Aufwand.

Bestimmte Beanspruchungen, z. B. Biegemomente aus Deckeneinspannungen, ungewolltes Ausmitten beim Knicknachweis, Wind auf Außenwänden sind nicht gesondert nachzuweisen, sondern sind durch den Sicherheitsabstand, der dem Berechnungsverfahren zugrunde liegt, oder durch konstruktive Regeln und Grenzen abgedeckt.

So darf auf einen rechnerischen Nachweis der Gebäudeaussteifung verzichtet werden, wenn die Geschossdecken als steife Scheiben ausgebildet sind bzw. statisch nachgewiesene, ausreichend steife Ringbalken vorliegen und wenn in Längs- und Querrichtung des Gebäudes eine offensichtlich ausreichende Anzahl von genügend langen aussteifenden Wänden vorhanden ist.

Voraussetzungen für die Anwendung des vereinfachten Verfahrens sind u. a. die Begrenzung der Wandhöhen auf 2,75 m und der Deckenstützweiten auf 6 m.

Für eine noch effizientere Nachweisführung bei der Planung von Mauerwerk aus Kalksandstein und Porenbeton wurden im Auftrag des Bundesverbandes der Kalksandsteinindustrie und des Bundesverbandes der Porenbetonindustrie Tragfähigkeitstafeln für die Bemessung von Außen- und Innenwänden nach dem vereinfachten Nachweisverfahren der DIN EN 1996-3/NA von Herrn Univ.-Prof. Dr.-Ing. Carl-Alexander Graubner, TU Darmstadt erstellt. Es konnte gezeigt werden, dass unter praxisüblichen Randbedingungen und Eingangsparametern eine Bemessung nach dem vereinfachten Berechnungsverfahren auch bei Wandhöhen von bis zu 3,75 m gegenüber den Ergebnissen nach dem genaueren Berechnungsverfahren auf der sicheren Seite liegt.











Zum Anfang

Tragfähigkeit von H+H Stürzen



Die Bemessung und Ausführung von H+H Stürzen ist in allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen geregelt, die auf dem europäischen Teilsicherheitskonzept beruhen. Demnach findet eine Gegenüberstellung von Einwirkungen (Lasten) und Widerständen (Materialparametern) statt. Für den statischen Nachweis sind der Grenzzustand der Tragfähigkeit und der Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit zu betrachten.

Zu den H+H Stürzen liegen geprüfte Typenstatiken vor, die auf der Grundlage der Bemessungsansätze der Zulassungen erstellt wurden.
Die Bemessung von H+H Stürzen erfolgt mit Hilfe von Tragfähigkeitstabellen auf der Grundlage dieser Typenstatiken.

KS-Stürze bestehen aus einem Zuggurt und einer Druckzone, die bei Flachstürzen nachträglich auf der Baustelle hergestellt wird bzw. bei Fertigteilstürzen werkseitig integriert ist.

Porenbeton-Stürze sind Zuggurte aus Porenbeton, die zur Erlangung der Tragfähigkeit ebenfalls eine Druckzone benötigen,











Zum Anfang

Erdbebengerechtes Konstruieren




Im Gegensatz zu anderen Ländern wie Japan oder Norditalien, haben in Deutschland Erdbeben nur in schwacher Intensität mit geringen Auswirkungen  stattgefunden.  In der Planungsphase werden auf Grund der Kenntnis der geologischen und tektonischen Verhältnisse auch in der Zukunft, in den ausgewiesenen Regionen, mögliche Erdbebeneinwirkungen auf die Konstruktionen berücksichtigt.

Grundlage für eine sichere Bemessung und für eine optimale Auswahl des Mauerwerks ist die DIN EN 1998-1/NA:2021. Ein Nachweis ist gemäß Erdbebengefährdungskarte zu erbringen.

Die Gefährdung von Bauwerken durch Erdbeben kann durch Einhalten allgemeiner Grundregeln der erdbebengerechten Planung erheblich reduziert werden. Je mehr Regeln gleichzeitig befolgt werden, desto einfacher gestaltet sich auch der erforderliche Nachweis der Tragsicherheit.






	
hh_erdebebengerechte-konstruktionen-mit-mauerwerk.pdf (PDF, 157,3 KB)















Zum Anfang

Nichttragende Wände – Berücksichtigung bei der statischen Bemessung




Die Lasten leichter, nichttragender Trennwande aus Mauerwerk dürfen nach DIN EN 1991/NA, Kapitel 6.3.1.2 bei der statischen Bemessung vereinfacht als gleichmässig verteilter Zuschlag zur Nutzlast berücksichtigt werden. Als Bedingung hierfür gilt eine Trennwandlastbegrenzung auf ≤ 5 kN/m Wandlange. Bei Decken ohne ausreichende Querverteilung ist die Trennwandlast auf 3 kN/m Wandlange zu begrenzen. Dem Technischen Datenblatt „Trennwandzuschlag / Nichttragende Wände – Berücksichtigung bei der statischen Bemessung“ können die Wandlinienlasten für verschiedene H+H Porenbeton- und Kalksandsteinkonstruktionen entnommen werden.






	
h+h-datenblatt-trennwandzuschlag-2023.pdf (PDF, 53,2 KB)
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Cookie- und Datenschutzhinweise

Diese Webseite verwendet Cookies und Inhalte Dritter, um bestimmte Funktionen zu ermöglichen und das Angebot zu verbessern. Bitte wählen Sie Ihre Präferenzen.
        




Analyse / Marketing

Details einblenden
Details ausblenden




Matomo
Dies ist eine selbst gehostete Webanalyseplattform.
                                                                    
Anbieter: Open Source

Speicherdauer: 13 Monate

Technischer Name: _pk_ses.1.48f0,_pk_id.1.48f0




Mehr Details einblenden
Mehr Details ausblenden




Dies ist eine selbst gehostete Webanalyseplattform.






Zweck der Daten


Diese Liste stellt die Zwecke der Datenerhebung und -verarbeitung dar.



	Analyse
	Optimierung





Genutzte Technologien

	Cookies
	Gerätefingerabdruck





Gesammelte Daten


Diese Liste enthält alle (persönlichen) Daten, die von oder durch die Nutzung dieses Dienstes gesammelt werden.



	Browser-Sprache
	Browser-Typ
	Gerätebestriebssystem
	Gerätetyp
	Geografischer Standort
	IP-Adresse
	Anzahl der Besuche
	Referrer URL
	Bildschirmauflösung
	Nutzungsdaten
	Besuchte Unterseiten





Rechtliche Grundlage


Im Folgenden wird die erforderliche Rechtsgrundlage für die Verarbeitung von Daten genannt



	Art. 6 Abs. 1 s. 1 lit. a DSGVO





Aufbewahrungsdauer


Die Aufbewahrungsdauer ist die Zeitspanne, in der die gesammelten Daten für die Verarbeitung gespeichert werden. Die Daten müssen gelöscht werden, sobald sie für die angegebenen Verarbeitungszwecke nicht mehr benötigt werden.



Die Daten werden gelöscht, sobald sie nicht mehr für die Verarbeitungszwecke benötigt werden.
                                    









Externe Medien

Details einblenden
Details ausblenden


Inhalte von Videoplattformen, Social Media Plattformen oder weitere externe Inhalte werden standardmäßig blockiert. Wenn Cookies von externen Inhalten akzeptiert werden, bedarf der Zugriff auf diese Inhalte keiner manuellen Zustimmung mehr.
                                                    

AUSSCHREIBEN.DE
Wir nutzen in unserer Webpräsenz Dienste der Plattform AUSSCHREIBEN.DE, um Ihnen die Auswahl und den Download unserer Ausschreibungstexte in komfortabler Art und Weise zur Verfügung zu stellen. AUSSCHREIBEN.DE verwendet verschiedene Technologien zur Sitzungserkennung, darunter Cookies und Services wie Google Analytics oder Microsoft Application Insights. Weitere Informationen zu Cookie-Optionen und zur Erhebung personenbezogener Daten entnehmen Sie bitte den Datenschutzrichtlinien der verantwortlichen Stelle, AUSSCHREIBEN.DE.
                                                                    
Anbieter: AUSSCHREIBEN.DE







Chatbot
Ermöglicht die Darstellung des interaktiven Chats innerhalb dieser Website.
Weitere Informationen zur Privacy Policy von SnatchBot finden Sie unter: https://de.snatchbot.me/gdpr
Detaillierte Fragen können über diese Adresse geklärt werden: support@snatchbot.me
                                                                    
Anbieter: SnatchBot







KS-QUADRO Modulstatik
Ermöglicht die Darstellung der Website ks-quadro-modulstatik.de innerhalb dieser Website.
                                                                    
Anbieter: ks-quadro-modulstatik.de







bimobject
Ermöglicht die Darstellung der Website bimobject.com innerhalb dieser Website.
                                                                    
Anbieter: bimobject.com







YouTube


Dies ist ein Video-Player-Dienst.




                                                                    
Anbieter: Google LLC




Mehr Details einblenden
Mehr Details ausblenden


Verarbeitendes Unternehmen
Google Ireland Limited
Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland

 

Datenverarbeitungszwecke
Diese Liste stellt die Zwecke der Datenerhebung und -verarbeitung dar. Eine Einwilligung ist nur für die angegebenen Zwecke gültig. Die gesammelten Daten können nicht für andere als die unten aufgeführten Zwecke verwendet oder gespeichert werden.

	Videos anzeigen



Genutzte Technologien
Cookies (falls "Privacy-Enhanced Mode" nicht aktiviert ist)

 

Erhobene Daten
Diese Liste enthält alle (persönlichen) Daten, die bei der oder durch die Nutzung des Services gesammelt werden.

	IP Adresse
	Referrer URL
	Device Informationen
	Gesehene Videos


Rechtsgrundlage
Im Folgenden wird die nach Art. 6 I 1 DSGVO geforderte Rechtsgrundlage für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten genannt.

	Art. 6 Abs. 1 s. 1 lit. a DSGVO


 

Ort der Verarbeitung
Europäische Union

 

Aufbewahrungsdauer
Die Aufbewahrungsfrist ist die Zeitspanne, in der die gesammelten Daten für die Verarbeitung gespeichert werden. Die Daten müssen gelöscht werden, sobald sie für die angegebenen Verarbeitungszwecke nicht mehr benötigt werden.

Die Daten werden gelöscht, sobald sie nicht mehr für die Verarbeitungszwecke benötigt werden.

 

Datenempfänger

	Alphabet Inc.
	Google LLC
	Google Ireland Limited


 

Datenschutzbeauftragter der verarbeitenden Firma
Nachfolgend finden Sie die E-Mail-Adresse des Datenschutzbeauftragten des verarbeitenden Unternehmens.

https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form

 

Weitergabe an Drittländer
Dieser Service kann die erfassten Daten an ein anderes Land weiterleiten. Bitte beachten Sie, dass dieser Service Daten außerhalb der Europäischen Union und des europäischen Wirtschaftsraums und in ein Land, welches kein angemessenes Datenschutzniveau bietet, übertragen kann. Falls die Daten in die USA übertragen werden, besteht das Risiko, dass Ihre Daten von US Behörden zu Kontroll- und Überwachungszwecken verarbeitet werden können, ohne dass Ihnen möglicherweise Rechtsbehelfsmöglichkeiten zustehen. Nachfolgend finden Sie eine Liste der Länder, in die die Daten übertragen werden. Dies kann für verschiedene Zwecke der Fall sein, z. B. zum Speichern oder Verarbeiten.

Weltweit

 

Klicken Sie hier, um die Datenschutzbestimmungen des Datenverarbeiters zu lesen https://policies.google.com/privacy?hl=en

 

Klicken Sie hier, um auf allen Domains des verarbeitenden Unternehmens zu widerrufen https://safety.google/privacy/privacy-controls/

 

Klicken Sie hier, um die Cookie-Richtlinie des Datenverarbeiters zu lesen https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en
                                    





Vimeo
Ermöglicht die Nutzung des Vimeo Videoplayers.
                                                                    
Anbieter: Vimeo Inc

Speicherdauer: 3590 Tage

Technischer Name: _gid,_gac_UA-76641-8,_gcl_au,_gcl_aw,_gcl_dc,_fbp,continuous_play_v3,_abexps,player,__qca,vimeo_gdpr_optin,embed_preferences,search_click_position,sd_client_id,_ga,vuid,__ssid




Mehr Details einblenden
Mehr Details ausblenden


Verarbeitendes Unternehmen
Vimeo LLC
555 West 18th Street, New York, New York 10011, United States of America

 

Datenverarbeitungszwecke
Diese Liste stellt die Zwecke der Datenerhebung und -verarbeitung dar. Eine Einwilligung ist nur für die angegebenen Zwecke gültig. Die gesammelten Daten können nicht für andere als die unten aufgeführten Zwecke verwendet oder gespeichert werden.

	Video anzeigen



Genutzte Technologien

	Cookies



Erhobene Daten
Diese Liste enthält alle (persönlichen) Daten, die bei der oder durch die Nutzung des Services gesammelt werden.

	IP-Addresse
	Browser-Typ
	Device Informationen
	Browser Informationen
	Cookie-Informationen
	Browser-Sprache
	Referrer URL
	Besuchte Seiten
	Betriebssytem
	Suchanfrage
	Informationen aus Drittanbieterquellen
	Informationen, die Benutzer auf dieser Website bereitstellen


 

Rechtsgrundlage
Im Folgenden wird die nach Art. 6 I 1 DSGVO geforderte Rechtsgrundlage für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten genannt.

	Art. 6 Abs. 1 s. 1 lit. a DSGVO


 

Ort der Verarbeitung
Vereinigte Staaten von Amerika

 

Aufbewahrungsdauer
Die Aufbewahrungsfrist ist die Zeitspanne, in der die gesammelten Daten für die Verarbeitung gespeichert werden. Die Daten müssen gelöscht werden, sobald sie für die angegebenen Verarbeitungszwecke nicht mehr benötigt werden.

Die Daten werden gelöscht, sobald sie nicht mehr für die Verarbeitungszwecke benötigt werden.

 

Datenempfänger

	Google Analytics
	Vimeo LLC
	Service Partner



Datenschutzbeauftragter der verarbeitenden Firma
Nachfolgend finden Sie die E-Mail-Adresse des Datenschutzbeauftragten des verarbeitenden Unternehmens.

Privacy@vimeo.com

 

Weitergabe an Drittländer
Dieser Service kann die erfassten Daten an ein anderes Land weiterleiten. Bitte beachten Sie, dass dieser Service Daten außerhalb der Europäischen Union und des europäischen Wirtschaftsraums und in ein Land, welches kein angemessenes Datenschutzniveau bietet, übertragen kann. Falls die Daten in die USA übertragen werden, besteht das Risiko, dass Ihre Daten von US Behörden zu Kontroll- und Überwachungszwecken verarbeitet werden können, ohne dass Ihnen möglicherweise Rechtsbehelfsmöglichkeiten zustehen. Nachfolgend finden Sie eine Liste der Länder, in die die Daten übertragen werden. Dies kann für verschiedene Zwecke der Fall sein, z. B. zum Speichern oder Verarbeiten.

Vereinigte Staaten von Amerika

 

Klicken Sie hier, um die Datenschutzbestimmungen des Datenverarbeiters zu lesen https://vimeo.com/privacy

 

Klicken Sie hier, um auf allen Domains des verarbeitenden Unternehmens zu widerrufen https://vimeo.com/cookie_policy

 

Klicken Sie hier, um die Cookie-Richtlinie des Datenverarbeiters zu lesen https://vimeo.com/cookie_policy
                                    





Google Maps
Dies ist ein Web-Mapping-Dienst.
                                                                    
Anbieter: Google

Speicherdauer: 6 Monate – 2 Jahre

Technischer Name: CONSENT,__Secure-3PAPISID,__Secure-3PSID,APISID,HSID,SAPISID,SID,SSID,AID,ANID,SIDCC,NID,SNID,SEARCH_SAMESITE,CGIC,CGIC,__Secure-APISID,__Secure-HSID,__Secure-SSID,1P_JAR,OTZ,OGPC,TAID,DV




Mehr Details einblenden
Mehr Details ausblenden


Verarbeitendes Unternehmen
Google Ireland Limited
Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland

 

Datenverarbeitungszwecke
Diese Liste stellt die Zwecke der Datenerhebung und -verarbeitung dar. Eine Einwilligung ist nur für die angegebenen Zwecke gültig. Die gesammelten Daten können nicht für andere als die unten aufgeführten Zwecke verwendet oder gespeichert werden.

	Karten anzeigen


 

Genutzte Technologien

	Cookies freigeben


 

Erhobene Daten
Diese Liste enthält alle (persönlichen) Daten, die bei der oder durch die Nutzung des Services gesammelt werden.

	IP-Addresse
	Standort-Informationen
	Nutzungsdaten
	Datum uns Uhrzeit des Besuchs
	URLs


 

Rechtsgrundlage
Im Folgenden wird die nach Art. 6 I 1 DSGVO geforderte Rechtsgrundlage für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten genannt.

Art. 6 Abs. 1 s. 1 lit. a DSGVO

 

Ort der Verarbeitung
Europäische Union

 

Aufbewahrungsdauer
Die Aufbewahrungsfrist ist die Zeitspanne, in der die gesammelten Daten für die Verarbeitung gespeichert werden. Die Daten müssen gelöscht werden, sobald sie für die angegebenen Verarbeitungszwecke nicht mehr benötigt werden.

Die Daten werden gelöscht, sobald sie nicht mehr für die Verarbeitungszwecke benötigt werden.

 

Datenempfänger

	Google Ireland Limited
	Google LLC
	Alphabet Inc


 

Datenschutzbeauftragter der verarbeitenden Firma
Nachfolgend finden Sie die E-Mail-Adresse des Datenschutzbeauftragten des verarbeitenden Unternehmens.

https://support.google.com/policies/troubleshooter/7575787?hl=en

 

Weitergabe an Drittländer
Dieser Service kann die erfassten Daten an ein anderes Land weiterleiten. Bitte beachten Sie, dass dieser Service Daten außerhalb der Europäischen Union und des europäischen Wirtschaftsraums und in ein Land, welches kein angemessenes Datenschutzniveau bietet, übertragen kann. Falls die Daten in die USA übertragen werden, besteht das Risiko, dass Ihre Daten von US Behörden zu Kontroll- und Überwachungszwecken verarbeitet werden können, ohne dass Ihnen möglicherweise Rechtsbehelfsmöglichkeiten zustehen. Nachfolgend finden Sie eine Liste der Länder, in die die Daten übertragen werden. Dies kann für verschiedene Zwecke der Fall sein, z. B. zum Speichern oder Verarbeiten.

Weltweit

 

Klicken Sie hier, um die Datenschutzbestimmungen des Datenverarbeiters zu lesen http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

 

Klicken Sie hier, um auf allen Domains des verarbeitenden Unternehmens zu widerrufen https://safety.google/privacy/privacy-controls/

 

Klicken Sie hier, um die Cookie-Richtlinie des Datenverarbeiters zu lesen https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en
                                    









Essenziell

Details einblenden
Details ausblenden




Contao HTTPS CSRF Token
Schützt vor Cross-Site-Request-Forgery Angriffen.
                                                                    
Speicherdauer: Dieses Cookie bleibt nur für die aktuelle Browsersitzung bestehen.







PHP SESSION ID
Speichert die aktuelle PHP-Session.
                                                                    
Speicherdauer: Dieses Cookie bleibt nur für die aktuelle Browsersitzung bestehen.












Auswahl speichern
Alle ablehnen
Alle akzeptieren



Impressum
Datenschutzerklärung






