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Dieses Informationsblatt dient der Beratung und besitzt informativen Charakter. Die Angaben bzw. Eignung der Produkte für die 
geplante Einbausituation ist im Rahmen der Planung eigenverantwortlich zu überprüfen. Änderungen im Rahmen der technischen 
Weiterentwicklung sind vorbehalten.
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H+H SCHALUNGSSTEIN
Ergänzungsprodukt für bewehrte Mauerwerksbereiche

H+H Schalungssteine sind Formsteine, die zur Ausbildung aussteifender Stützen, i.d.R. in den Gebäudeecken, im 
Mauerwerk zur Erhöhung der Steifigkeit zur Anwendung kommen. Die Schalungssteine aus Porenbeton werden 
im Verband mit dem aufgehenden Mauerwerk versetzt. Im Bereich der vertikalen Öffnung (verlorene Schalung 
aus Porenbeton) kann die erforderliche Aussteifungsstütze mit einer entsprechenden Bewehrung und Ortbeton 
gemäß statischen Vorgaben bauseits effizient im System erstellt werden.

Die Anordnung der Schalungssteine kann unter Berücksichtigung der statischen Erfordernisse sowohl für 
Aussteifungsstützen im Eckbereich als auch in der Wandfläche erfolgen. Besondere Einsatzmöglichkeiten 
ergeben sich bei der Erstellung von Mauerwerk in Erdbebengebieten sowie zur höheren Einbruchsicherheit 
bei Fensteranschlüssen.

Festigkeitsklasse
Rohdichteklasse 
Wärmeleitfähigkeit Länge Wanddicke Höhe Durchmesser

 

Randabstand

L [mm] B [mm] H [mm] d [mm] a [mm]

PP2-0,35/0,09 

625 300 250 180 51,0

625 300 250 200 50,0

625 365 250 180 92,5

625 365 250 200 93,5

625 425 250 180 122,5

625 425 250 200 121,5

VORTEILE	

	 Porenbeton PP2-0,35/0,09 – mit optimierten
	 bauphysikalischen Eigenschaften

	 Einfache Verarbeitung mit Dünnbettmörtel im 
	 aufgehenden Mauerwerk

	 Einheitlicher Putzgrund auf der Außen- und 	
	 Innenseite

	 Optimierung der Wärmebrücke im Eckbereich

	 Vollflächige Stoßfugenvermörtelung
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ABMESSUNGEN /MATERIALKENNWERTE– PB-SCHALUNGSTSTEIN
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Festigkeitsklasse
Rohdichteklasse 
Wärmeleitfähigkeit Abmessung Durchmesser

U-Wert 
ungestört

PSI-Wert
Ψ

Temp.-Faktor 
f Rsi

Oberflächen-
temperatur
Ecke innen

LxBxH [mm] d [mm] [W/m2K] [W/mK] [°C]

PP2-0,35/0,09 

625 x 300 x 250 180 0,285 -0,109 0,803 15,1

625 x 300 x 250 200 0,285 -0,103 0,795 14,9

625 x 365 x 250 180 0,237 -0,116 0,833 15,8

625 x 365 x 250 200 0,237 -0,113 0,830 15,7

625 x 425 x 250 180 0,204 -0,119 0,853 16,3

625 x 425 x 250 200 0,204 -0,117 0,850 16,3

H+H Schalungsstein – Abmessungen 42,5
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Standardausführung: Bohrung 200 mm/Bohrung 180 mm auf Anfrage

H+H Schalungsstein – Wanddicke 425 mm

H+H Schalungsstein – Abmessungen 36,5
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H+H Schalungsstein – Wanddicke 365 mmH+H Schalungsstein – Abmessungen 30,0
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H+H Schalungsstein – Wanddicke 300 mm
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WÄRMESCHUTZ/WÄRMEBRÜCKENBEIWERT

ABMESSUNGEN – PB-Schalungsstein


