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U-Schalen sind die systemgerechten Schalungssteine fur die Herstellung von Ringankern, Ringbalken und

hoher belasteten Sturzen Uber Fenstern, Tlren sowie die optimale Schalung fur alle Stahlbetonbauteile.

Als tragender Kern kann bei der Herstellung von Stirzen mit der U-Schale Bewehrungsstahl oder auch ein

Stahlprofil nach Statik eingesetzt werden. Eine weitere Anwendung ist die Herstellung von senkrechten
Schlitzen und Schalkérpern fur Stahlbeton-Aussteifungssttitzen.

U-Schalen sind wahrend der Montage bis zum Erharten des Ortbetons zu unterstitzen. Die StoRfugen

sind zu vermorteln.

VORTEILE

B schnelles und einfaches Versetzen

B kein Materialwechsel, gleicher Putzgrund

B ecinfacher Zuschnitt von Passsteinen

B Minimierung von Warmebricken durch
Porenbeton-Schalung

B weitere Optimierung durch Einlegen zusatzlicher
bauseitiger Dammung
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Alle U-Schalen haben eine Lange von 599 mm.

Dieses Informationsblatt dient der Beratung und besitzt informativen Charakter. Die Angaben bzw. Eignung der Produkte fur die
geplante Einbausituation ist im Rahmen der Planung eigenverantwortlich zu tiberpriifen. Anderungen im Rahmen der technischen

Weiterentwicklung sind vorbehalten.
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Nachweis des Mindestwarmeschutzes
Die Mindestanforderung an den Warmedurchlasswiderstand ist nach DIN 4108-2: 2013-02

R >1,200 (m2 K)/W.

Bauseitige
Wanddicke Dammung

[mm]

150
175
200
240
300
365
365
425
425

Wanddicken 150 / 175 / 200 - Berechnung mit je 10 mm Innenputz.

Iyl

0,738
0,750
0,762
1,762
1,790
0,940
1,921
0,869
1,850

Warmedurchlasswiderstand
R [(m2K)/W]
ohne Putz

mit Putz

0,795
0,807
0,819
1,886
1,914
1,064
2,045
0,993
1,974

Wanddicken 240 / 300 / 425 - Berechnung mit 20 mm AuBenputz und 10 mm Innenputz.

Die Warmedurchlasswiderstande sind auf Grundlage der folgenden Daten ermittelt:

Porenbeton A\=0,14 W/(mK)

Beton A=2,10 W/(mK)

Dammung A=0,04 W/ (mK)

Innenputz 10 mm Gipsputz A=0,35 W/(mK)
AuBenputz 20 mm Leichtputz Typ 11 \=0,21 W/ (mK)

Dieses Informationsblatt dient der Beratung und besitzt informativen Charakter. Die Angaben bzw. Eignung der Produkte fur die
geplante Einbausituation ist im Rahmen der Planung eigenverantwortlich zu tiberpriifen. Anderungen im Rahmen der technischen

Weiterentwicklung sind vorbehalten.
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