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Gebäudeplanung

Wärmeschutz mit Mauersteinen von H+H








      






Sie sind hier:
	H+H Deutschland
	Zielgruppen
	Planer
	Baulicher Wärmeschutz








Außenwandkonstruktionen




Porenbeton besitzt die niedrigste Wärmeleitfähigkeit aller massiven Baustoffe. Er bietet eine Wärmeleitfähigkeit ab 0,08 W/(m·K) in der Rohdichteklasse 0,35. Bereits eine 30 cm dicke einschalige, lediglich verputzte Außenwand aus Porenbeton erreicht den U-Wert von 0,28 W/(m²·K) des EnEV-Referenzgebäudes. Mit einer 36,5 cm dicken Wand aus diesem hoch wärmedämmenden Baustoff wird ein U-Wert von 0,21 W/(m²·K) erreicht. Im Außenwandbereich können die Anforderungen der Energieeinsparverordnung mit monolithischen Wänden aus Porenbeton also ohne zusätzliche Dämmmaßnahmen erfüllt werden. Das gilt unter der Voraussetzung, dass auch die Anlagentechnik den Anforderungen der EnEV genügt.

H+H Mauersteine für wärmebrückenfreie Konstruktionen 

Eine statisch hoch tragfähige Außenwand aus H+H Kalksandstein kann mit Dämmsystemen gemäß kombiniert werden. Außenwände aus H+H Kalksandstein mit Dämmung oder Außenwände aus monolithischem H+H Porenbeton erlauben wärmebrückenarme Konstruktionen.




Mehr zu: Baulicher Wärmeschutz

	U-Werte üblicher Außenwandkonstruktionen mit Porenbeton 
	U-Werte üblicher Außenwandkonstruktionen mit Kalksandstein 
	Wärmebrückennachweis Kalksandstein und Porenbeton 
	Verringerung der Wärmebrückenwirkung 





Infomaterial "Baulicher Wärmeschutz"

	
PB U-Werte: Außenwandkonstruktion mit Leichtputz (PDF, 4,0 MB)

	
PB U-Werte: Außenwandkonstruktion mit H+H Thermostein (PDF, 4,0 MB)

	
PB U-Werte: Kellerwandkonstruktion ohne Zusatzdämmung (PDF, 4,0 MB)

	
PB U-Werte: Außenwandkonstruktion mit Kerndämmung und Verblendschale (PDF, 4,0 MB)

	
PB U-Werte: Außenwandkonstruktion mit Wärmedämmverbundsystem (PDF, 4,0 MB)

	
KS U-Werte: Außenwandkonstruktion mit Wärmedämmverbundsystem (PDF, 400,3 KB)

	
KS U-Werte: Außenwandkonstruktion mit Kerndämmung und Verblendschale (PDF, 400,3 KB)








Technische Beratung


Jetzt kontaktieren
				








      





Zum Anfang

U-Werte üblicher Außenwandkonstruktionen mit Porenbeton



Die nachfolgenden Übersichten informieren über die U-Werte der üblichen Außenwandkonstruktionen mit Porenbeton.





Monolithische Außenwandkonstruktion aus H+H Porenbeton mit Leichtputz
  




Vollbildmodus öffnen Als PDF herunterladen

	Festigkeitsklasse-
Rohdichteklasse	Wärmeleit-
fähigkeit λB 	Wanddicke 	U-Werte
	[W/mK]	[mm]	[W/m²K]
	PP	2 - 0,35	0,080	300	0,25
	PP	2 - 0,35	0,080	365	0,21
	PP	2 - 0,35	0,080	425	0,18
	PP	2 - 0,35	0,080	480	0,16
	PP	2 - 0,35	0,080	500	0,15
	PP	2 - 0,35	0,090	240	0,34
	PP	2 - 0,35	0,090	300	0,28
	PP	2 - 0,35	0,090	365	0,23
	PP	2 - 0,35	0,090	425	0,20
	PP	2 - 0,35	0,090	480	0,18
	PP	2 - 0,35	0,090	500	0,17
	PP	2 - 0,40	0,100	300	0,31
	PP	2 - 0,40	0,100	365	0,26
	PP	4 - 0,50	0,120	240	0,45
	PP	4 - 0,50	0,120	300	0,36
	PP	4 - 0,50	0,120	365	0,30
	PP	4 - 0,50	0,120	425	0,26
	PP	4 - 0,50	0,130	300	0,39
	PP	4 - 0,50	0,130	365	0,33
	PP	4 - 0,50	0,130	425	0,28
	PP	4 - 0,50	0,130	480	0,25
	PP	4 - 0,50	0,130	500	0,24
	PP	4 - 0,55	0,140	300	0,42
	PP	4 - 0,55	0,140	365	0,35
	PP	6 - 0,65	0,180	300	0,52
	PP	6 - 0,65	0,180	365	0,44
	PP	8 - 0,80	0,210	300	0,60
	PP	8 - 0,80	0,210	365	0,51











Monolithische Kelleraußenwandkonstruktion aus H+H Porenbeton ohne Zusatzdämmung
  




Vollbildmodus öffnen Als PDF herunterladen

	Festigkeitsklasse-
Rohdichteklasse	Wärmeleit-
fähigkeit λB 	Wanddicke 	U-Werte
	[W/mK]	[mm]	[W/m²K]
	PP	2 - 0,35	0,080	300	0,26
	PP	2 - 0,35	0,080	365	0,21
	PP	2 - 0,35	0,080	425	0,18
	PP	2 - 0,35	0,080	480	0,16
	PP	2 - 0,35	0,080	500	0,16
	PP	2 - 0,35	0,090	240	0,36
	PP	2 - 0,35	0,090	300	0,28
	PP	2 - 0,35	0,090	365	0,23
	PP	2 - 0,35	0,090	425	0,20
	PP	2 - 0,35	0,090	480	0,18
	PP	2 - 0,35	0,090	500	0,18
	PP	2 - 0,40	0,100	300	0,32
	PP	2 - 0,40	0,100	365	0,26
	PP	4 - 0,50	0,120	300	0,38
	PP	4 - 0,50	0,120	365	0,32
	PP	4 - 0,50	0,120	425	0,27
	PP	4 - 0,50	0,120	480	0,24
	PP	4 - 0,50	0,120	500	0,23
	PP	4 - 0,50	0,130	300	0,41
	PP	4 - 0,50	0,130	365	0,34
	PP	4 - 0,50	0,130	425	0,29
	PP	4 - 0,50	0,130	480	0,26
	PP	4 - 0,50	0,130	500	0,25
	PP	4 - 0,55	0,140	300	0,44
	PP	4 - 0,55	0,140	365	0,37
	PP	6 - 0,65	0,180	300	0,56
	PP	6 - 0,65	0,180	365	0,46
	PP	8 - 0,80	0,210	300	0,64
	PP	8 - 0,80	0,210	365	0,54











Außenwandkonstruktion aus H+H Thermostein  mit Leichtputz
  




Vollbildmodus öffnen Als PDF herunterladen

	Außenwandkonstruktion aus H+H Thermostein 
 mit Leichtputz 	 
	Festigkeitsklasse-
Rohdichteklasse	Tragschale	U-Werte
	Wärmeleit-
fähigkeit λB 	Wanddicke
	[W/mK]	[mm]	[W/m²K]
	Thermostein PP	2 - 0,40	0,100	175	0,13	Thermostein mit Phenolharz WLG 022
	Thermostein PP	4 - 0,55	0,140	175	0,14
	Thermostein MW PP	2 - 0,35	0,090	175	0,16	Thermostein mit Mineralwolle WLG 037
	Thermostein MW PP	4 - 0,55	0,140	175	0,18











Außenwandkonstruktion aus H+H Porenbeton mit Wärmedämmverbundsystem
  




Vollbildmodus öffnen Als PDF herunterladen

	Festigkeitsklasse-
Rohdichteklasse	Tragschale	Dämmstoff	U-Wert [W/m²K]
	Wärmeleit-
fähigkeit
λB 	Wanddicke	WLG	Wärmeleit-
fähigkeit
λD 	Dicke der Dämmschicht
	100 mm	120 mm	140 mm	160 mm	180 mm
	[W/mK]	[mm]	[W/mK]
	PP	2 - 0,40	0,100	175	022	0,022	0,15	0,14	0,12	0,11	0,10
	PP	2 - 0,40	0,100	175	024	0,024	0,16	0,14	0,13	0,12	0,11
	PP	2 - 0,40	0,100	175	032	0,032	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13
	PP	2 - 0,40	0,100	175	035	0,035	0,21	0,19	0,17	0,15	0,14
	PP	4 - 0,60	0,160	175	022	0,022	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11
	PP	4 - 0,60	0,160	175	024	0,024	0,18	0,16	0,14	0,13	0,11
	PP	4 - 0,60	0,160	175	032	0,032	0,23	0,20	0,18	0,16	0,14
	PP	4 - 0,60	0,160	175	035	0,035	0,24	0,21	0,19	0,17	0,16
	PP	4 - 0,55	0,140	240	022	0,022	0,16	0,14	0,12	0,11	0,10
	PP	4 - 0,55	0,140	240	024	0,024	0,16	0,14	0,13	0,12	0,11
	PP	4 - 0,55	0,140	240	032	0,032	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13
	PP	4 - 0,55	0,140	240	035	0,035	0,21	0,19	0,17	0,15	0,14


 










Außenwandkonstruktion aus H+H Porenbeton mit Kerndämmung und Verblendschale
  




Vollbildmodus öffnen Als PDF herunterladen

	Festigkeitsklasse-
Rohdichteklasse	Tragschale	Dämmstoff 	U-Wert [W/m²K]
	Wärmeleit-
fähigkeit
λB 	Wanddicke	 WLG 	Wärmeleit-
fähigkeit
 λD 	Dicke der Dämmschicht
	100 mm 	120 mm 	140 mm 	160 mm 	180 mm 
	[W/mK]	[mm]	[W/mK]
	PP	2 - 0,40	0,100	175	032	0,032	0,19	0,17	0,16	0,14	0,13
	PP	2 - 0,40	0,100	175	035	0,035	0,20	0,18	0,16	0,15	0,14
	PP	2 - 0,40	0,100	240	032	0,032	0,17	0,15	0,14	0,13	0,12
	PP	2 - 0,40	0,100	240	035	0,035	0,18	0,16	0,15	0,14	0,13
	PP	4 - 0,60	0,160	175	032	0,032	0,22	0,19	0,17	0,16	0,14
	PP	4 - 0,60	0,160	175	035	0,035	0,23	0,20	0,18	0,17	0,15
	PP	4 - 0,55	0,140	240	032	0,032	0,19	0,17	0,16	0,14	0,13
	PP	4 - 0,55	0,140	240	035	0,035	0,20	0,18	0,16	0,15	0,14


 









      





Zum Anfang

U-Werte üblicher Außenwandkonstruktionen mit Kalksandstein



Die nachfolgenden Übersichten informieren über die U-Werte der üblichen Außenwandkonstruktionen mit Kalksandstein:





Außenwandkonstruktion aus H+H Kalksandstein mit Wärmedämmverbundsystem
  




Vollbildmodus öffnen Als PDF herunterladen

	Rohdichteklasse	Tragschale	Dämmstoff	U-Wert [W/m²K]
	Wärmeleit-
fähigkeit λB 	Wanddicke	WLG	Wärmeleit-
fähigkeit λD 	Dicke der Dämmschicht
	100 mm	120 mm	140 mm	160 mm	180 mm
	[W/mK]	[mm]	[W/mK]
	KS 1,8	0,990	175	022	0,022	0,20	0,17	0,15	0,13	0,12
	KS 1,8	0,990	175	024	0,024	0,22	0,19	0,16	0,14	0,13
	KS 1,8	0,990	175	032	0,032	0,29	0,24	0,21	0,19	0,17
	KS 1,8	0,990	175	035	0,035	0,31	0,26	0,23	0,20	0,18
	KS 1,8	0,990	240	022	0,022	0,20	0,17	0,15	0,13	0,12
	KS 1,8	0,990	240	024	0,024	0,22	0,18	0,16	0,14	0,13
	KS 1,8	0,990	240	032	0,032	0,28	0,24	0,21	0,18	0,17
	KS 1,8	0,990	240	035	0,035	0,30	0,26	0,23	0,20	0,18


 










Außenwandkonstruktion aus H+H Kalksandstein mit Kerndämmung und Verblendschale
  




Vollbildmodus öffnen Als PDF herunterladen

	Rohdichteklasse	Tragschale	Dämmstoff	 	U-Wert [W/m²K]
	Wärmeleit-
fähigkeit
λB 	Wanddicke	 WLG 	Wärmeleit-
fähigkeit
 λD 	Dicke der Dämmschicht
	100 mm 	120 mm 	140 mm 	160 mm 	180 mm 
	[W/mK]	[mm]	[W/mK]
	KS 1,8	0,990	175	032	0,032	0,27	0,23	0,20	0,18	0,16
	KS 1,8	0,990	175	035	0,035	0,29	0,25	0,22	0,19	0,18
	KS 1,8	0,990	240	032	0,032	0,26	0,23	0,20	0,18	0,16
	KS 1,8	0,990	240	035	0,035	0,28	0,24	0,21	0,19	0,17


 









      





Zum Anfang

Wärmebrückennachweis Kalksandstein und Porenbeton



Innerhalb einer Gebäudehülle müssen wärmebrückengefährdete Bereiche besonders beachtet werden, da es neben den Wärmeverlusten bei fehlerhafter Ausführung durch Tauwasserausfall und Durchfeuchtung zu Schimmelpilzbefall und Bauschäden kommen kann. Der Einfluss von Wärmebrücken bei der Ermittlung des Jahres-Primärenergiebedarfs gemäß § 7 der Energieeinsparverordnung (EnEV) ist zu berücksichtigen.

Folgende Möglichkeiten der Berücksichtigung stehen zur Verfügung:

	pauschal mit einem reduzierten Wärmebrückenzuschlag von ΔUWB = 0,05 W/(m2·K) wenn diese im Berechnungsverfahren als gleichwertig zu den im Beiblatt 2 der DIN 4108 aufgeführten Musterlösungen für Wärmebrücken nachgewiesen werden können oder diesen exakt entsprechen
	detailliert mit einem individuell errechneten Wert. Dazu benötigt der Planer die wirksamen Längen der Wärmebrücken und die zugehörigen Ψ-Werte der Anschlussdetails. Die Ψ-Werte können aus einem Wärmebrückenkatalog entnommen oder individuell berechnet werden. Die Ergebnisse werden aufaddiert und durch die Größe der Hüllfläche geteilt. Der resultierende Wärmebrückenzuschlag ΔUWB,vorh ersetzt im Nachweis den pauschalen Ansatz mit ΔUWB.


Zur Ermittlung der Wärmebrücken können die Ψ-Werte aus den Wärmebrückenkatalogen des Bundesverbandes Porenbeton und des Bundesverbandes Kalksandstein entnommen und mit den wirksamen Längen der Wärmebrücken multipliziert werden.




      





Zum Anfang

Verringerung der Wärmebrückenwirkung am Wandfuß



Mauerwerk aus Porenbeton benötigt keinen speziellen Kimmstein am Wandfuß. Aufgrund der homogen massiven Struktur in alle Richtungen ist das Kriterium für „wärmebrückenfreies Konstruieren“ Ψ ≤ 0,01 W/mK ohne zusätzliche Maßnahmen eingehalten.

Durch die Verwendung des KS-Wärmedämmsteins (auch wärmetechnisch optimierter Kalksandstein bzw. KS-ISO-Kimmstein), mit hohen Steindruckfestigkeitsklassen, kann das Prinzip der umlaufenden Dämmebene am unteren Gebäudeabschluss auch bei großen Gebäuden annähernd eingehalten werden. Dies führt nicht nur zu einer deutlichen Verbesserung der Wärmebrückensituation, sondern gewährleistet auch die hohen Mauerwerksdruckfestigkeiten nach DIN EN 1996/NA in Verbindung mit Brand- und Schallschutz. Die Wärmedurchgangskoeffizienten sind bei Konstruktionsdetails aus Porenbeton-Mauerwerk bei dem detaillierten Nachweis bedeutend kleiner als der Referenzwert gemäß DIN 4108 Bbl 2.
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Cookie- und Datenschutzhinweise

Diese Webseite verwendet Cookies und Inhalte Dritter, um bestimmte Funktionen zu ermöglichen und das Angebot zu verbessern. Bitte wählen Sie Ihre Präferenzen.
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Matomo
Dies ist eine selbst gehostete Webanalyseplattform.
                                                                    
Anbieter: Open Source

Speicherdauer: 13 Monate

Technischer Name: _pk_ses.1.48f0,_pk_id.1.48f0




Mehr Details einblenden
Mehr Details ausblenden




Dies ist eine selbst gehostete Webanalyseplattform.






Zweck der Daten


Diese Liste stellt die Zwecke der Datenerhebung und -verarbeitung dar.



	Analyse
	Optimierung





Genutzte Technologien

	Cookies
	Gerätefingerabdruck





Gesammelte Daten


Diese Liste enthält alle (persönlichen) Daten, die von oder durch die Nutzung dieses Dienstes gesammelt werden.



	Browser-Sprache
	Browser-Typ
	Gerätebestriebssystem
	Gerätetyp
	Geografischer Standort
	IP-Adresse
	Anzahl der Besuche
	Referrer URL
	Bildschirmauflösung
	Nutzungsdaten
	Besuchte Unterseiten





Rechtliche Grundlage


Im Folgenden wird die erforderliche Rechtsgrundlage für die Verarbeitung von Daten genannt



	Art. 6 Abs. 1 s. 1 lit. a DSGVO





Aufbewahrungsdauer


Die Aufbewahrungsdauer ist die Zeitspanne, in der die gesammelten Daten für die Verarbeitung gespeichert werden. Die Daten müssen gelöscht werden, sobald sie für die angegebenen Verarbeitungszwecke nicht mehr benötigt werden.



Die Daten werden gelöscht, sobald sie nicht mehr für die Verarbeitungszwecke benötigt werden.
                                    









Externe Medien

Details einblenden
Details ausblenden


Inhalte von Videoplattformen, Social Media Plattformen oder weitere externe Inhalte werden standardmäßig blockiert. Wenn Cookies von externen Inhalten akzeptiert werden, bedarf der Zugriff auf diese Inhalte keiner manuellen Zustimmung mehr.
                                                    

AUSSCHREIBEN.DE
Wir nutzen in unserer Webpräsenz Dienste der Plattform AUSSCHREIBEN.DE, um Ihnen die Auswahl und den Download unserer Ausschreibungstexte in komfortabler Art und Weise zur Verfügung zu stellen. AUSSCHREIBEN.DE verwendet verschiedene Technologien zur Sitzungserkennung, darunter Cookies und Services wie Google Analytics oder Microsoft Application Insights. Weitere Informationen zu Cookie-Optionen und zur Erhebung personenbezogener Daten entnehmen Sie bitte den Datenschutzrichtlinien der verantwortlichen Stelle, AUSSCHREIBEN.DE.
                                                                    
Anbieter: AUSSCHREIBEN.DE







Chatbot
Ermöglicht die Darstellung des interaktiven Chats innerhalb dieser Website.
Weitere Informationen zur Privacy Policy von SnatchBot finden Sie unter: https://de.snatchbot.me/gdpr
Detaillierte Fragen können über diese Adresse geklärt werden: support@snatchbot.me
                                                                    
Anbieter: SnatchBot







KS-QUADRO Modulstatik
Ermöglicht die Darstellung der Website ks-quadro-modulstatik.de innerhalb dieser Website.
                                                                    
Anbieter: ks-quadro-modulstatik.de







bimobject
Ermöglicht die Darstellung der Website bimobject.com innerhalb dieser Website.
                                                                    
Anbieter: bimobject.com







YouTube


Dies ist ein Video-Player-Dienst.




                                                                    
Anbieter: Google LLC




Mehr Details einblenden
Mehr Details ausblenden


Verarbeitendes Unternehmen
Google Ireland Limited
Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland

 

Datenverarbeitungszwecke
Diese Liste stellt die Zwecke der Datenerhebung und -verarbeitung dar. Eine Einwilligung ist nur für die angegebenen Zwecke gültig. Die gesammelten Daten können nicht für andere als die unten aufgeführten Zwecke verwendet oder gespeichert werden.

	Videos anzeigen



Genutzte Technologien
Cookies (falls "Privacy-Enhanced Mode" nicht aktiviert ist)

 

Erhobene Daten
Diese Liste enthält alle (persönlichen) Daten, die bei der oder durch die Nutzung des Services gesammelt werden.

	IP Adresse
	Referrer URL
	Device Informationen
	Gesehene Videos


Rechtsgrundlage
Im Folgenden wird die nach Art. 6 I 1 DSGVO geforderte Rechtsgrundlage für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten genannt.

	Art. 6 Abs. 1 s. 1 lit. a DSGVO


 

Ort der Verarbeitung
Europäische Union

 

Aufbewahrungsdauer
Die Aufbewahrungsfrist ist die Zeitspanne, in der die gesammelten Daten für die Verarbeitung gespeichert werden. Die Daten müssen gelöscht werden, sobald sie für die angegebenen Verarbeitungszwecke nicht mehr benötigt werden.

Die Daten werden gelöscht, sobald sie nicht mehr für die Verarbeitungszwecke benötigt werden.

 

Datenempfänger

	Alphabet Inc.
	Google LLC
	Google Ireland Limited


 

Datenschutzbeauftragter der verarbeitenden Firma
Nachfolgend finden Sie die E-Mail-Adresse des Datenschutzbeauftragten des verarbeitenden Unternehmens.

https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form

 

Weitergabe an Drittländer
Dieser Service kann die erfassten Daten an ein anderes Land weiterleiten. Bitte beachten Sie, dass dieser Service Daten außerhalb der Europäischen Union und des europäischen Wirtschaftsraums und in ein Land, welches kein angemessenes Datenschutzniveau bietet, übertragen kann. Falls die Daten in die USA übertragen werden, besteht das Risiko, dass Ihre Daten von US Behörden zu Kontroll- und Überwachungszwecken verarbeitet werden können, ohne dass Ihnen möglicherweise Rechtsbehelfsmöglichkeiten zustehen. Nachfolgend finden Sie eine Liste der Länder, in die die Daten übertragen werden. Dies kann für verschiedene Zwecke der Fall sein, z. B. zum Speichern oder Verarbeiten.

Weltweit

 

Klicken Sie hier, um die Datenschutzbestimmungen des Datenverarbeiters zu lesen https://policies.google.com/privacy?hl=en

 

Klicken Sie hier, um auf allen Domains des verarbeitenden Unternehmens zu widerrufen https://safety.google/privacy/privacy-controls/

 

Klicken Sie hier, um die Cookie-Richtlinie des Datenverarbeiters zu lesen https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en
                                    





Vimeo
Ermöglicht die Nutzung des Vimeo Videoplayers.
                                                                    
Anbieter: Vimeo Inc

Speicherdauer: 3590 Tage

Technischer Name: _gid,_gac_UA-76641-8,_gcl_au,_gcl_aw,_gcl_dc,_fbp,continuous_play_v3,_abexps,player,__qca,vimeo_gdpr_optin,embed_preferences,search_click_position,sd_client_id,_ga,vuid,__ssid




Mehr Details einblenden
Mehr Details ausblenden


Verarbeitendes Unternehmen
Vimeo LLC
555 West 18th Street, New York, New York 10011, United States of America

 

Datenverarbeitungszwecke
Diese Liste stellt die Zwecke der Datenerhebung und -verarbeitung dar. Eine Einwilligung ist nur für die angegebenen Zwecke gültig. Die gesammelten Daten können nicht für andere als die unten aufgeführten Zwecke verwendet oder gespeichert werden.

	Video anzeigen



Genutzte Technologien

	Cookies



Erhobene Daten
Diese Liste enthält alle (persönlichen) Daten, die bei der oder durch die Nutzung des Services gesammelt werden.

	IP-Addresse
	Browser-Typ
	Device Informationen
	Browser Informationen
	Cookie-Informationen
	Browser-Sprache
	Referrer URL
	Besuchte Seiten
	Betriebssytem
	Suchanfrage
	Informationen aus Drittanbieterquellen
	Informationen, die Benutzer auf dieser Website bereitstellen


 

Rechtsgrundlage
Im Folgenden wird die nach Art. 6 I 1 DSGVO geforderte Rechtsgrundlage für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten genannt.

	Art. 6 Abs. 1 s. 1 lit. a DSGVO


 

Ort der Verarbeitung
Vereinigte Staaten von Amerika

 

Aufbewahrungsdauer
Die Aufbewahrungsfrist ist die Zeitspanne, in der die gesammelten Daten für die Verarbeitung gespeichert werden. Die Daten müssen gelöscht werden, sobald sie für die angegebenen Verarbeitungszwecke nicht mehr benötigt werden.

Die Daten werden gelöscht, sobald sie nicht mehr für die Verarbeitungszwecke benötigt werden.

 

Datenempfänger

	Google Analytics
	Vimeo LLC
	Service Partner



Datenschutzbeauftragter der verarbeitenden Firma
Nachfolgend finden Sie die E-Mail-Adresse des Datenschutzbeauftragten des verarbeitenden Unternehmens.

Privacy@vimeo.com

 

Weitergabe an Drittländer
Dieser Service kann die erfassten Daten an ein anderes Land weiterleiten. Bitte beachten Sie, dass dieser Service Daten außerhalb der Europäischen Union und des europäischen Wirtschaftsraums und in ein Land, welches kein angemessenes Datenschutzniveau bietet, übertragen kann. Falls die Daten in die USA übertragen werden, besteht das Risiko, dass Ihre Daten von US Behörden zu Kontroll- und Überwachungszwecken verarbeitet werden können, ohne dass Ihnen möglicherweise Rechtsbehelfsmöglichkeiten zustehen. Nachfolgend finden Sie eine Liste der Länder, in die die Daten übertragen werden. Dies kann für verschiedene Zwecke der Fall sein, z. B. zum Speichern oder Verarbeiten.

Vereinigte Staaten von Amerika

 

Klicken Sie hier, um die Datenschutzbestimmungen des Datenverarbeiters zu lesen https://vimeo.com/privacy

 

Klicken Sie hier, um auf allen Domains des verarbeitenden Unternehmens zu widerrufen https://vimeo.com/cookie_policy

 

Klicken Sie hier, um die Cookie-Richtlinie des Datenverarbeiters zu lesen https://vimeo.com/cookie_policy
                                    





Google Maps
Dies ist ein Web-Mapping-Dienst.
                                                                    
Anbieter: Google

Speicherdauer: 6 Monate – 2 Jahre

Technischer Name: CONSENT,__Secure-3PAPISID,__Secure-3PSID,APISID,HSID,SAPISID,SID,SSID,AID,ANID,SIDCC,NID,SNID,SEARCH_SAMESITE,CGIC,CGIC,__Secure-APISID,__Secure-HSID,__Secure-SSID,1P_JAR,OTZ,OGPC,TAID,DV




Mehr Details einblenden
Mehr Details ausblenden


Verarbeitendes Unternehmen
Google Ireland Limited
Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland

 

Datenverarbeitungszwecke
Diese Liste stellt die Zwecke der Datenerhebung und -verarbeitung dar. Eine Einwilligung ist nur für die angegebenen Zwecke gültig. Die gesammelten Daten können nicht für andere als die unten aufgeführten Zwecke verwendet oder gespeichert werden.

	Karten anzeigen


 

Genutzte Technologien

	Cookies freigeben


 

Erhobene Daten
Diese Liste enthält alle (persönlichen) Daten, die bei der oder durch die Nutzung des Services gesammelt werden.

	IP-Addresse
	Standort-Informationen
	Nutzungsdaten
	Datum uns Uhrzeit des Besuchs
	URLs


 

Rechtsgrundlage
Im Folgenden wird die nach Art. 6 I 1 DSGVO geforderte Rechtsgrundlage für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten genannt.

Art. 6 Abs. 1 s. 1 lit. a DSGVO

 

Ort der Verarbeitung
Europäische Union

 

Aufbewahrungsdauer
Die Aufbewahrungsfrist ist die Zeitspanne, in der die gesammelten Daten für die Verarbeitung gespeichert werden. Die Daten müssen gelöscht werden, sobald sie für die angegebenen Verarbeitungszwecke nicht mehr benötigt werden.

Die Daten werden gelöscht, sobald sie nicht mehr für die Verarbeitungszwecke benötigt werden.

 

Datenempfänger

	Google Ireland Limited
	Google LLC
	Alphabet Inc


 

Datenschutzbeauftragter der verarbeitenden Firma
Nachfolgend finden Sie die E-Mail-Adresse des Datenschutzbeauftragten des verarbeitenden Unternehmens.

https://support.google.com/policies/troubleshooter/7575787?hl=en

 

Weitergabe an Drittländer
Dieser Service kann die erfassten Daten an ein anderes Land weiterleiten. Bitte beachten Sie, dass dieser Service Daten außerhalb der Europäischen Union und des europäischen Wirtschaftsraums und in ein Land, welches kein angemessenes Datenschutzniveau bietet, übertragen kann. Falls die Daten in die USA übertragen werden, besteht das Risiko, dass Ihre Daten von US Behörden zu Kontroll- und Überwachungszwecken verarbeitet werden können, ohne dass Ihnen möglicherweise Rechtsbehelfsmöglichkeiten zustehen. Nachfolgend finden Sie eine Liste der Länder, in die die Daten übertragen werden. Dies kann für verschiedene Zwecke der Fall sein, z. B. zum Speichern oder Verarbeiten.

Weltweit

 

Klicken Sie hier, um die Datenschutzbestimmungen des Datenverarbeiters zu lesen http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

 

Klicken Sie hier, um auf allen Domains des verarbeitenden Unternehmens zu widerrufen https://safety.google/privacy/privacy-controls/

 

Klicken Sie hier, um die Cookie-Richtlinie des Datenverarbeiters zu lesen https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en
                                    









Essenziell

Details einblenden
Details ausblenden




Contao HTTPS CSRF Token
Schützt vor Cross-Site-Request-Forgery Angriffen.
                                                                    
Speicherdauer: Dieses Cookie bleibt nur für die aktuelle Browsersitzung bestehen.







PHP SESSION ID
Speichert die aktuelle PHP-Session.
                                                                    
Speicherdauer: Dieses Cookie bleibt nur für die aktuelle Browsersitzung bestehen.












Auswahl speichern
Alle ablehnen
Alle akzeptieren



Impressum
Datenschutzerklärung






